Rozdzielnica nascienna DMK 2-4 NU 1P43
550x650x160mm z zamkiem prod. ETI [E]
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| ZROZDZIELNICY
R2.1 (PRZYZIEMIE) FeZn30x4mm
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rozdzielnice R2.1
doposazy¢ w
roztgcznik bezp.
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Pi [kW] 8.67
Ps [kW] 6.21

lobi1 [A]  10.55

Ps1 [kW] 2.26
Ps2 [kW] 1.98
Ps3 [kW] 1.97
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YDYzo 5x16mm? WYROWNAWCZE DO
UZIOMU BUDYNKU

Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim:
- samoczynne wytgczenie zasilania z zastosowaniem wytgcznikow
nadmiarowopradowych oraz izolacyjne obudowy rozdzielcze.

Ochrona uzupetniajgca: wytgczniki réznicowopradowe
0 réznicowym pradzie znamionowym 30mA bezzwloczne.

Uktad pracy sfeci zasilajgcej TT
Instalacje odbiorcze w uktadzie 3 i 5-przewodowym
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Biuro Ustug Projektowych
ul. ORKANA 84d 42-200 CZESTOCHOWA

034 361 44 51 / +4B8 604 088 350
email: witold.rudecki@architektonika.eu

skala:

PROJEKT TECHNICZNY:
REMONT CZESCI BUDYNKU DYDAKTYCZNO-HOTELOWEGO

- KOMPANIA 1i I, CZESTOCHOWA, UL. SABINOWSKA 62/64 || pranza:
INWESTOR: CENTRALNA SZKOLA PANSTWOWEJ SZKOLY EL
POZARNEJ, UL. SABINOWSKA 62/64 42-200 CZESTOCHOWA

projekt:

mgr inz. Tomasz Cieplak Upr.nr 22/02

sprawdzit:

mgr inz. Elzbieta Perzynska Upr.nr 332/K1/74

TEMAT: nrorys.:
Schemat ideowy rozdzielnicy R2.2 - parter . 6

data:
03.2017




