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Wykaz zataczonych do projektu uzgodnien, pozwolen lub opinii, takze specjalistycznych,
oraz, stosownie do potrzeb, oswiadczen wiasciwych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy Prawo budowlane w
stosunku do obiektow ujetych w gminnej ewidencji )
zabytkdéw, pozwolenie na budowe lub rozbiérke obiektu| Slaski Wojewddzki
1. |budowlanego wydaje wiasciwy organ w uzgodnieniu z Urzad Ochrony
wojewodzkim konserwatorem zabytkow. Zabytkow.
Prace remontowe stanowigce przedmiot niniejszego
opracowania nie wymagaja ww. uzgodnienia.




FIRCHITEKTOMIKRA

Czesc 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest remont czesci budynku dydaktycznego
zlokalizowanego przy ul. Sabinowskiej 62/64 w Czestochowie. Przedmiotem
opracowanie jest parter i pietro budynku oraz czesciowy remont kondygnacji
piwnic w czesci usytuowanej w pierzei ulicy.

Dostep do remontowanej czesci odbywa sie przez wejscie gtdwne od strony
wschodniej ( Gtowna brama wjazdowa na teren CSPSP ) oraz poprzez dwie klatki
schodowe dostepne z dziedzinca wewnetrznego.

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.




FIRCHITEKTOMIKRA

Czesc 2.1

DOKUMENTACIJA TECHNICZNA

Branza

ARCHITEKTURA




1.

2.

3.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w
zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie powierzchni,

wysokos¢ i diugosé.

Przedmiotem inwestycji jest remont parteru i I pietra czesci budynku wraz z
czterema klatkami schodowymi oraz czesciowy remont piwnic.

W kondygnacji piwnic remont obejmuje czesciowa wymiane stolarki (drzwi do
szatni) oraz wykonanie drzwi wewnetrznych korytarzu wydzielajacych przestrzen
wynajmowana przez ITD. Ponadto na tym poziomie wykonane zostanie zostang
prace remontowe elementdéw instalacji wewnetrznych, opis prac zawarty zostat w
opracowaniach branzowych projektu.

Na parterze i I pietrze planowany jest remont obejmujacy wymiane okfadzin
podfogowych i $ciennych, sufitow, stolarki wewnetrznej, instalacji wod.kan. wraz z
armaturg, c.o. elektrycznej i niskopradowej.

Charakterystyczne parametry remontowanej czesci budynku:

PIWNICA PARTER PI ETRO RAZEM
SCHODY 9,72 35,96 18,57 64,25
KOR,YTARZE
GLOWNE I
WEWNETRZNE W 32,83 664,08 287,22 984,13
TYM SPOCZNIKI
LAZIENKI - 129,23 114,22 243,45
POKOJE (panele) - 703,47 527,87 1231,34
42,55 1532,74 947,88 2523,17

Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb
speinienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1.

Budynek na rzucie w ksztatcie litery ,L” trzykondygnacyjny ( wraz z
podpiwniczeniem) przekryty dachami dwuspadowymi.

Forma zewnetrzna budynku pozostaje bez zmian, zakres prac remontowych
dotyczy wytacznie wnetrza budynku.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczein konstrukcji, w
tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla
konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych
elementéow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczna obiektu
budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia
przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwiazania konstrukcyjno-
materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w
wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu
technicznego nalezy dotaczyé ocene techniczna obejmujaca, w
uzasadnionych wypadkach, takze ocene aktualnych warunkéw
geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego -
dotyczy projektowanej rozbudowy.



Budynek wykonany w technologia murowanej, $ciany nosne podtuzne i
poprzeczne, stropy krajna na belkach stalowych, wiezba dachowa drewniana,
ptatwiowo-kleszczowa, przekrycie dachu blacha.

Prace ujete w przedmiotowej dokumentacji nie powodujg ingerencji w uktad

konstrukcyjny budynku.

. Wykaz prac remontowych.

Opracowanie obejmuje wykonanie nizej wymienionych prac z uzyciem opisanych
materiatéw:

PIWNICE

Wymiane drzwi do pomieszczen szatni w piwnicach. Skrzydto drzwi - zespolona
konstrukcja stalowa z dwoch blach o grubosci 1,5 mm, wzmocniona stalowym
szkieletem z profili gietych i wypetniona niepalng welng mineralng ktéra
spefnia role izolatora termicznego i akustycznego. Drzwi wyposazone sq w trzy
zawiasy kulowe spawane do skrzydta i oscieznicy oraz trzy state blokady
przeciwwywazeniowe. Oscieznica profilowana z blachy stalowej o grubosci 2,5
mm w ksztatci ceownika lub katownika. Drzwi lakierowane proszkowo, RAL
7045. Prace obejmujg rowniez demontaz istniejgcych drzwi stalowych, montaz
nowych wraz z wykoficzeniem i malowaniem osciezy.
Rozbidrka fragmentow oktadziny z ptytek gresowych w rejonie planowanych
$cianek dziatowych i drzwi przeszklonych wraz s przygotowaniem ich pod
montaz nowych okfladzin. Wykonanie $ciany dziatowej z bloczkow
gazobetonowych gr. 11,5 cm, wykonie tynku cementowo wapiennego,
malowanie Sciany farba lateksowa, montaz S$cianki przeszklonej z profili
aluminiowych z wypetnieniem ze szkifa bezpiecznego dwuszybowego. Profile
no$ne mocowane do posadzki i stropu. Po zamontowaniu $cianki dziatowej i
$ciany przeszklonej z drzwiami nalezy wykona¢ nowa oktadzine posadzki z
ptytek gresowych wraz z cokotami i listwami maskujacymi.
Demontaz oktadziny schodow wraz z cokolikami i przegotowanie podtoza pod
montaz nowej oktadziny ( uzupetnienie ubytkédw posadzki, wyréwnanie
podfoza, gruntowanie, wyrownanie wysokosci stopni wraz z niwelacjg
nieréwnosci i przygotowaniem pod utozenie nowej oktadziny).
Montaz nowej oktadziny podtdg z ptytek gres w ukfadzie przedstawionym w
czesci graficznej projektu. Plytki uktadane na warstwie cementowej,
tiksotropowej zaprawy klejacej o wysokich parametrach i wysokiej
przyczepnosci, do klejenia ptytek ceramicznych i gresowych.
Ptytki ceramiczne - gres szkliwiony potpoler o wymiarach 29,8 x 59,8 oraz
59,8x59,8 do wyktadania podtdg i Scian we wnetrzach i/lub na zewnatrz,
wiaczajac schody, w budynkach oraz zaktadach przemystowych ( np. Paradyz
Tecniq lub odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry).
Kolory ptytek Grafit i Silver.
Wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki.
Odpornos¢ na ogien A1fl EN14411:2012
Uwalnianie Pb [mg/dm2] <= 0,8 EN14411:2012
Uwalnianie Cd [mg/dm2] <= 0,07 EN14411:2012
Sita tamigca [N] minimum 1300 EN14411:2012
Antyposlizgowos¢ wg normy DIN 51130 R10 EN14411:2012
Sita wigzania/ adhezja [N/mm2]: - -
kleje cementowe 1,4 N/mm2 EN14411:2012
kleje dyspersyjne 1,0 N/mm2 EN14411:2012
kleje z zywic reaktywnych 13,1 N/mm2 EN14411:2012
zaprawa murarska NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone
EN14411:2012
Odpornos¢ na szok termiczny Odporne EN14411:2012
Trwatosc dla - -

e zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012



e zastosowan zewnetrznych: odpornos¢ na
e zamrazanie - rozmrazanie mrozoodpornos¢) Odporne EN14411:2012
Szczegotowe informacje dotyczace zastosowania

o Wiasciwosci Poziomy i/lub klasy

e Dopuszczalne odchylenie szerokosci od wymiaru roboczego +- 0,6 %;
+- 2,0 mm EN14411:2012

e Dopuszczalne odchylenie dtugosci od wymiaru roboczego +- 0,6 %; +-
2,0 mm EN14411:2012

e Dopuszczalne odchylenie grubosci od grubosci roboczej +- 5 %; +- 0,5
mm EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej
wzgledem wymiaru roboczego szerokosci +- 0,5 m%; +- 1,5 mm
EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej
wzgledem wymiaru roboczego diugosci +- 0,5 %; +- 1,5 mm
EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem
szerokosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem
dtugosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny $rodka od ptaskosci
powierzchni wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych +-
0,5 %; +-2,0 mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci
powierzchni wzgledem wymiaru roboczego szerokosci +- 0,5 %; +- 2,0
mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci
powierzchni wzgledem wymiaru roboczego dtugosci +- 0,5 %; +- 2,0
mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia rogéw od ptaskosci
powierzchni wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych +-
0,5 %; +-2,0 mm EN14411:2012

¢ Nasigkliwo$¢ wodna Eb [%] Eb <= 0,5 EN14411:2012

e Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012

e Odpornos¢ na sScieranie wgtebne [mm3] ND - nie dotyczy
EN14411:2012

e Odpornos¢ na scieranie szkliwa PEI/ ilo$¢ obrotéw Klasa 4/2100
EN14411:2012

e Odpornos¢ na spekania wtoskowate Odporne EN14411:2012

e Odpornos¢ na uderzenia NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone
EN14411:2012

e Odpornos¢ na plamienie / zabrudzenia Klasa 5 EN14411:2012

e Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu minimum
klasa GLB EN14411:2012

e Odpornosc¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stezeniu minimum
klasa GHB EN14411:2012

e Odpornos¢ na srodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej
minimum klasa GB EN14411:2012

e Promieniotwdrczos¢ naturalna [Bg/kg] f1 <=1, f2 <= 240

Cokoliki wykonane z ptytek jw.

Fugi wykona¢ z elastycznej, szybkowigzacej i szybkoschnacej, odpornej na
Scieranie zaprawy do wypetniania szczelin o szerokosci od 2 do 20 mm,
niepowodujaca powstawania plam i wykwitéw ( np. Mapei ULTRACOLOR
PLUS Ilub odpowiednik spelniajacy ponizsze parametry), o
wiasciwosciach hydrofobowych, z efektem perlenia DropEffect® oraz
technologig BioBlock®, zapobiegajacq rozwojowi grzybow i plesni.



Montaz nowej oktadziny schodéw z ptytek gres w ukfadzie przedstawionym w
czesci graficznej projektu. Plytki uktadane na warstwie cementowej,
tiksotropowej zaprawy klejacej o wysokich parametrach i wysokiej
przyczepnosci, do klejenia ptytek ceramicznych i gresowych.
Pltytki ceramiczne - stopnica prosta nacinana, podstopnica z ptytek gres
szkliwiony pétpoler o wymiarach 29,8 x 59,8 (np. Paradyz Toranto stopnica
nacinana Ilub odpowiednik speitniajacy ponizsze parametry).
Kolor ptytek Grys.
Wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki.
Odpornos¢ na ogien A1fl EN14411:2012
Uwalnianie Pb [mg/dm2] <= 0,8 EN14411:2012
Uwalnianie Cd [mg/dm2] <= 0,07 EN14411:2012
Sita tamigca [N] minimum 1300 EN14411:2012
Antyposlizgowos$¢ wg normy DIN 51130 R10 EN14411:2012
Sita wigzania/ adhezja [N/mm2]: - -
kleje cementowe 1,4 N/mm2 EN14411:2012
kleje dyspersyjne 1,0 N/mm2 EN14411:2012
kleje z zywic reaktywnych 13,1 N/mm2 EN14411:2012
zaprawa murarska NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone
EN14411:2012
Odpornos¢ na szok termiczny Odporne EN14411:2012
Trwatosc dla - -

e zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012

e zastosowan zewnetrznych: odpornos¢ na

e zamrazanie - rozmrazanie mrozoodpornos¢) Odporne EN14411:2012

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowania

e Wiasciwosci Poziomy i/lub klasy

e Dopuszczalne odchylenie szerokosci od wymiaru roboczego +- 0,6 %;
+-2,0 mm EN14411:2012

e Dopuszczalne odchylenie dtugosci od wymiaru roboczego +- 0,6 %; +-
2,0 mm EN14411:2012

e Dopuszczalne odchylenie grubosci od grubosci roboczej +- 5 %; +- 0,5
mm EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej
wzgledem wymiaru roboczego szerokosci +- 0,5 m%; +- 1,5 mm
EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej
wzgledem wymiaru roboczego dtugosci +- 0,5 %; +- 1,5 mm
EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem
szerokosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem
dtugosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny $srodka od ptaskosci
powierzchni wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych +-
0,5 %; +-2,0 mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci
powierzchni wzgledem wymiaru roboczego szerokosci +- 0,5 %; +- 2,0
mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci
powierzchni wzgledem wymiaru roboczego dtugosci +- 0,5 %; +- 2,0
mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia rogéw od ptaskosci
powierzchni wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych +-
0,5 %; +-2,0 mm EN14411:2012

¢ Nasigkliwo$¢ wodna Eb [%] Eb <= 0,5 EN14411:2012

e Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012



e Odpornos¢ na sScieranie wgtebne [mm3] ND - nie dotyczy
EN14411:2012

e Odpornos¢ na scieranie szkliwa PEI/ ilo$¢ obrotéw Klasa 4/2100
EN14411:2012

e Odpornos¢ na spekania wtoskowate Odporne EN14411:2012

e Odpornos¢ na uderzenia NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone
EN14411:2012

e Odpornos¢ na plamienie / zabrudzenia Klasa 5 EN14411:2012

e Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu minimum
klasa GLB EN14411:2012

e Odpornosc¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stezeniu minimum
klasa GHB EN14411:2012

e Odpornos¢ na srodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej
minimum klasa GB EN14411:2012

e Promieniotwdrczos¢ naturalna [Bg/kg] f1 <=1, f2 <= 240

Cokoliki wykonane z ptytek jw.

Fugi wykona¢ z elastycznej, szybkowigzacej i szybkoschnacej, odpornej na
Scieranie zaprawy do wypetniania szczelin o szerokosci od 2 do 20 mm,
niepowodujaca powstawania plam i wykwitéw ( np. Mapei ULTRACOLOR
PLUS Ilub odpowiednik spelniajacy ponizsze parametry), o
wiasciwosciach hydrofobowych, z efektem perlenia DropEffect® oraz
technologig BioBlock®, zapobiegajacq rozwojowi grzybow i plesni.

Malowanie fragmentow $cian korytarz zgodnie z czescig graficzna.

Powierzchnie $cian po uprzednim przygotowaniu w zaleznosci od podtoza
malowane farbami lateksowymi ( np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt lub
odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry ) zgodnie z ponizsza
charakterystyka.

Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii: ceramicznej (gwarantujacej
wysoka odpornos$¢ mechaniczng powtoki) oraz enkapsulacji (zwiekszajacej
wiasciwosci barierowe pomalowanej powierzchni). Przeznaczona do
dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach
szkolno-wychowawczych i stuzby zdrowia (szkoty, przedszkola, ztobki, szpitale,
przychodnie, gabinety, sale operacyjne, pomieszczenia zabiegowe, laboratoria,
stacje dializ, itd.) oraz zaktadach ustugowych i produkcyjnych.

PARTER ORAZ I PIETRO

Demontaz okfadziny korytarzy, tazienek i korytarzy przy pokojach wraz z
cokolikami i przegotowanie podtoza pod montaz nowej oktadziny (
uzupetnienie ubytkéw posadzki, wyrownanie podtoza, gruntowanie).

Demontaz oktadziny schodéow wraz z cokolikami i przegotowanie podtoza pod
montaz nowej oktadziny ( uzupetnienie ubytkéw posadzki, wyréwnanie
podtoza, gruntowanie, wyréwnanie wysokosci stopni wraz z niwelacjq
nieréwnosci i przygotowaniem pod utozenie nowej oktadziny).

Korytarz, korytarze przy pokojach montaz nowej oktadziny podtdg z ptytek
gres w uktadzie przedstawionym w czesci graficznej projektu. Plytki uktadane
na warstwie cementowej, tiksotropowej zaprawy klejacej o wysokich
parametrach i wysokiej przyczepnosci, do klejenia ptytek ceramicznych i
gresowych.

Ptytki ceramiczne - gres szkliwiony potpoler o wymiarach 29,8 x 59,8 oraz
59,8x59,8 do wyktadania podtdg i Scian we wnetrzach i/lub na zewnatrz,



wiaczajac schody, w budynkach oraz zaktadach przemystowych (np. Paradyz
Tecniq lub odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry).
Kolory ptytek Grafit i Silver.

Wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki.
Odpornos¢ na ogien A1fl EN14411:2012
Uwalnianie Pb [mg/dm2] <= 0,8 EN14411:2012
Uwalnianie Cd [mg/dm2] <= 0,07 EN14411:2012
Sita tamigca [N] minimum 1300 EN14411:2012
Antyposlizgowos$¢ wg normy DIN 51130 R10 EN14411:2012
Sita wigzania/ adhezja [N/mm2]: - -
kleje cementowe 1,4 N/mm2 EN14411:2012
kleje dyspersyjne 1,0 N/mm2 EN14411:2012
kleje z zywic reaktywnych 13,1 N/mm2 EN14411:2012
zaprawa murarska NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone
EN14411:2012
Odpornos¢ na szok termiczny Odporne EN14411:2012
Trwatosc dla - -
e zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012
e zastosowan zewnetrznych: odpornos¢ na
e zamrazanie - rozmrazanie mrozoodpornos¢) Odporne EN14411:2012

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowania

Witasciwosci Poziomy i/lub klasy

e Dopuszczalne odchylenie szerokosci od wymiaru roboczego +- 0,6 %;
+-2,0 mm EN14411:2012

e Dopuszczalne odchylenie dtugosci od wymiaru roboczego +- 0,6 %; +-
2,0 mm EN14411:2012

e Dopuszczalne odchylenie grubosci od grubosci roboczej +- 5 %; +- 0,5
mm EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej
wzgledem wymiaru roboczego szerokosci +- 0,5 m%; +- 1,5 mm
EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej
wzgledem wymiaru roboczego dtugosci +- 0,5 %; +- 1,5 mm
EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem
szerokosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem
dtugosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny $rodka od ptaskosci
powierzchni wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych +-
0,5 %; +-2,0 mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci
powierzchni wzgledem wymiaru roboczego szerokosci +- 0,5 %; +- 2,0
mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci
powierzchni wzgledem wymiaru roboczego dtugosci +- 0,5 %; +- 2,0
mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia rogéw od ptaskosci
powierzchni wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych +-
0,5 %; +-2,0 mm EN14411:2012

¢ Nasigkliwo$¢ wodna Eb [%] Eb <= 0,5 EN14411:2012

e Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012

e Odpornos¢ na sScieranie wgtebne [mm3] ND - nie dotyczy
EN14411:2012

e Odpornos¢ na scieranie szkliwa PEI/ ilo$¢ obrotéw Klasa 4/2100



EN14411:2012
Odpornos¢ na spekania wioskowate Odporne EN14411:2012
Odpornos¢ na uderzenia NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone
EN14411:2012

e Odpornos¢ na plamienie / zabrudzenia Klasa 5 EN14411:2012

e Odpornosc¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu minimum
klasa GLB EN14411:2012

e Odpornosc¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stezeniu minimum
klasa GHB EN14411:2012

e Odpornos¢ na srodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej
minimum klasa GB EN14411:2012

e Promieniotwdrczos¢ naturalna [Bg/kg] f1 <=1, f2 <= 240
EN14411:2012

Cokoliki wykonane z ptytek jw.

Fugi wykona¢ z elastycznej, szybkowigzacej i szybkoschnacej, odpornej na
Scieranie zaprawy do wypetniania szczelin o szerokosci od 2 do 20 mm,
niepowodujgca powstawania plam i wykwitéw ( np. Mapei ULTRACOLOR
PLUS Ilub odpowiednik spelniajacy ponizsze parametry), o
wilasciwosciach hydrofobowych, z efektem perlenia DropEffect® oraz
technologig BioBlock®, zapobiegajacq rozwojowi grzybow i plesni.

Montaz nowej oktadziny schodéw z ptytek gres w ukfadzie przedstawionym w
czesci graficznej projektu. Plytki uktadane na warstwie cementowej,
tiksotropowej zaprawy klejacej o wysokich parametrach i wysokiej
przyczepnosci, do klejenia ptytek ceramicznych i gresowych.
Pltytki ceramiczne - stopnica prosta nacinana, podstopnica z ptytek gres
szkliwiony potpoler o wymiarach 29,8 x 59,8 ( np. Paradyz Toranto
stopnica nacinana lub odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry).
Kolor ptytek Grys.
Wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki.
Odpornos¢ na ogien A1fl EN14411:2012
Uwalnianie Pb [mg/dm2] <= 0,8 EN14411:2012
Uwalnianie Cd [mg/dm2] <= 0,07 EN14411:2012
Sita tamigca [N] minimum 1300 EN14411:2012
Antyposlizgowos$¢ wg normy DIN 51130 R10 EN14411:2012
Sita wigzania/ adhezja [N/mm2]: - -
kleje cementowe 1,4 N/mm2 EN14411:2012
kleje dyspersyjne 1,0 N/mm2 EN14411:2012
kleje z zywic reaktywnych 13,1 N/mm2 EN14411:2012
zaprawa murarska NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone
EN14411:2012
Odpornos¢ na szok termiczny Odporne EN14411:2012
Trwatosc dla - -

e zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012

e zastosowan zewnetrznych: odpornos¢ na

e zamrazanie - rozmrazanie mrozoodpornos¢) Odporne EN14411:2012

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowania

e Wiasciwosci Poziomy i/lub klasy

e Dopuszczalne odchylenie szerokosci od wymiaru roboczego +- 0,6 %;
+- 2,0 mm EN14411:2012

e Dopuszczalne odchylenie dtugosci od wymiaru roboczego +- 0,6 %; +-
2,0 mm EN14411:2012

e Dopuszczalne odchylenie grubosci od grubosci roboczej +- 5 %; +- 0,5
mm EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej
wzgledem wymiaru roboczego szerokosci +- 0,5 m%; +- 1,5 mm



EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej
wzgledem wymiaru roboczego diugosci +- 0,5 %; +- 1,5 mm
EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem
szerokosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem
dtugosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny srodka od ptaskosci
powierzchni wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych +-
0,5 %; +-2,0 mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci
powierzchni wzgledem wymiaru roboczego szerokosci +- 0,5 %; +- 2,0
mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci
powierzchni wzgledem wymiaru roboczego dtugosci +- 0,5 %; +- 2,0
mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia rogéw od ptaskosci
powierzchni wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych +-
0,5 %; +-2,0 mm EN14411:2012

¢ Nasigkliwo$¢ wodna Eb [%] Eb <= 0,5 EN14411:2012

e Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012

e Odpornos¢ na sScieranie wgtebne [mm3] ND - nie dotyczy
EN14411:2012

e Odpornos¢ na scieranie szkliwa PEI/ ilo$¢ obrotéw Klasa 4/2100
EN14411:2012
Odpornos¢ na spekania wioskowate Odporne EN14411:2012
Odpornos¢ na uderzenia NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone
EN14411:2012

e Odpornos¢ na plamienie / zabrudzenia Klasa 5 EN14411:2012

e Odpornosc¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu minimum
klasa GLB EN14411:2012

e Odpornosc¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stezeniu minimum
klasa GHB EN14411:2012

e Odpornos¢ na srodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej
minimum klasa GB EN14411:2012

e Promieniotwdrczos¢ naturalna [Bg/kg] f1 <=1, f2 <= 240

Cokoliki wykonane z ptytek jw.

Fugi wykona¢ z elastycznej, szybkowigzacej i szybkoschnacej, odpornej na
Scieranie zaprawy do wypetniania szczelin o szerokosci od 2 do 20 mm,
niepowodujgca powstawania plam i wykwitéw ( np. Mapei ULTRACOLOR
PLUS Ilub odpowiednik spelniajacy ponizsze parametry), o
wiasciwosciach hydrofobowych, z efektem perlenia DropEffect® oraz
technologig BioBlock®, zapobiegajaca rozwojowi grzybdw i plesni.

tazienki montaz nowej oktadziny podtdg z piytek gres w uktadzie
przedstawionym w czesci graficznej projektu. Plytki uktadane na warstwie
cementowej, tiksotropowej zaprawy klejacej o wysokich parametrach i
wysokiej przyczepnosci, do klejenia ptytek ceramicznych i gresowych.

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci E, < 0,5% do
wyktadania podtog i Scian we wnetrzach i/lub na zewnatrz, wtaczajac schody,
w budynkach oraz zakfadach przemystowych o wymiarach 19,8 x 19,8 cm x
8,3 mm ( np. Paradyz Inwest BAZO lub odpowiednik spetniajacy ponizsze
parametry).

Kolory ptytek Grys.

Wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki.



Odpornos¢ na ogien A1fl EN14411:2012
Uwalnianie Pb [mg/dm2] <= 0,8 EN14411:2012
Uwalnianie Cd [mg/dm2] <= 0,07 EN14411:2012
Sita tamigca [N] minimum 1300 EN14411:2012
Antyposlizgowos$¢ wg normy DIN 51130 R10 EN14411:2012
Sita wigzania/ adhezja [N/mm?2]: - -
kleje cementowe 1,4 N/mm2 EN14411:2012
kleje dyspersyjne 1,0 N/mm2 EN14411:2012
kleje z zywic reaktywnych 13,1 N/mm2 EN14411:2012
zaprawa murarska NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone
EN14411:2012
Odpornos¢ na szok termiczny Odporne EN14411:2012
Trwatosc dla - -
e zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012
e zastosowan zewnetrznych: odpornos¢ na
e zamrazanie - rozmrazanie mrozoodpornos¢) Odporne EN14411:2012

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowania

Witasciwosci Poziomy i/lub klasy / wartos¢

e Dopuszczalne odchylenie szerokosci od wymiaru roboczego +- 0,6 %;
+- 2,0 mm EN14411:2012

e Dopuszczalne odchylenie dtugosci od wymiaru roboczego +- 0,6 %; +-
2,0 mm EN14411:2012

e Dopuszczalne odchylenie grubosci od grubosci roboczej +- 0,5 mm
EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej
wzgledem wymiaru roboczego szerokosci +- 0,5 %; +- 1,5 mm
EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej
wzgledem wymiaru roboczego diugosci +- 0,5 %; +- 1,5 mm
EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem
szerokosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem
dtugosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny srodka od ptaskosci
powierzchni wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych +-
0,5 %; +-2,0 mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci
powierzchni wzgledem wymiaru roboczego szerokosci +- 0,5 %; +- 2,0
mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci
powierzchni wzgledem wymiaru roboczego dtugosci +- 0,5 %; +- 2,0
mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia rogéw od ptaskosci
powierzchni wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych +-
0,5 %; +-2,0 mm EN14411:2012

¢ Nasigkliwo$¢ wodna Eb [%] Eb <= 0,5 EN14411:2012

e Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012

e Odpornos¢ na sScieranie wgtebne [mm3] ND - nie dotyczy
EN14411:2012

e Odpornos¢ na scieranie szkliwa PEI/ ilo$¢ obrotéw Klasa 3/750
EN14411:2012

e Odpornos¢ na spekania wtoskowate Odporne EN14411:2012

e Odpornos¢ na uderzenia NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone
EN14411:2012

e Odpornos¢ na plamienie / zabrudzenia Klasa 5 EN14411:2012

e Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu Klasa GLA



EN14411:2012

e Odpornosc¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stezeniu NPD -
wiasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012

e Odpornos¢ na srodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej
Klasa GA EN14411:2012

e Promieniotwdrczos¢ naturalna [Bg/kg] f1 <=1, f2 <= 240
EN14411:2012

Cokoliki wykonane z ptytek jw.

Fugi wykona¢ z elastycznej, szybkowigzacej i szybkoschnacej, odpornej na
Scieranie zaprawy do wypetniania szczelin o szerokosci od 2 do 20 mm,
niepowodujaca powstawania plam i wykwitéw ( np. Mapei ULTRACOLOR
PLUS Ilub odpowiednik spelniajacy ponizsze parametry), o
wiasciwosciach hydrofobowych, z efektem perlenia DropEffect® oraz
technologig BioBlock®, zapobiegajacq rozwojowi grzybow i plesni.

tazienki montaz nowej okfadziny $cian z plytek Sciennych w uktadzie
przedstawionym w czesci graficznej projektu. Plytki uktadane na warstwie
cementowej, tiksotropowej zaprawy klejacej o wysokich parametrach i

wysokiej przyczepnosci, do klejenia ptytek ceramicznych i gresowych.
Ptytki ceramiczne do wyktadania $cian we wnetrzach w budynkach oraz
zaktadach przemystowych o wymiarach 20x20 cm( np. Paradyz Inwesta lub
odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry) i 20 x 60 cm( np. Paradyz
Midian lub odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry).

Kolory ptytek Verde, Bianco, Blue mat.

Wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki.
Odpornos¢ na ogien A1fl EN14411:2012
Uwalnianie Pb [mg/dm2] <= 0,8 EN14411:2012
Uwalnianie Cd [mg/dm2] <= 0,07 EN14411:2012
Sita tamigca [N] minimum 600 EN14411:2012
Sita wigzania/ adhezja [N/mm?2]: - -
kleje cementowe 1,3 N/mm2 EN14411:2012
kleje dyspersyjne 1,6 N/mm2 EN14411:2012
kleje z zywic reaktywnych 5,9 N/mm2 EN14411:2012
zaprawa murarska NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone
EN14411:2012
Odpornos¢ na szok termiczny Odporne EN14411:2012
Trwatosc dla - -
e zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012
e zastosowan zewnetrznych: odpornos$¢ na zamrazanie — rozmrazanie
mrozoodporno$¢) nie dotyczy

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowania
Ptytki nalezy chroni¢ przed dziataniem ujemnych temperatur.

Wiasciwosci Poziomy i/lub klasy / wartos¢ Dokument odniesienia

Dopuszczalne odchylenie szerokosci od wymiaru roboczego +- 0,5 %; +- 2,0 mm
EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie dtugosci od wymiaru roboczego +- 0,5 %; +- 2,0 mm
EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie grubosci od grubosci roboczej +- 10 %; +- 0,5 mm
EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej wzgledem wymiaru
roboczego szerokosci +- 0,3 %; +- 1,5 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej wzgledem wymiaru



roboczego dtugosci +- 0,3 %; +- 1,5 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem szerokosci +-
0,5 %; +-2,0 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem dtugosci +- 0,5
%; +- 2,0 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny srodka od ptaskosci powierzchni
wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréow roboczych + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0
mm /- 1,5 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci powierzchni
wzgledem wymiaru roboczego szerokosci + 0,5% /-0,3 %; + 2,0 mm /-1,5
mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci powierzchni
wzgledem wymiaru roboczego diugosci + 0,5% /- 0,3 %; + 2,0 mm /- 1,5 mm
EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia rogéw od ptaskosci powierzchni
wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiardéw roboczych +- 0,5 %; +- 2,0 mm
EN14411:2012

Nasigkliwo$¢ wodna Eb [%] Eb > 10 EN14411:2012

Wytrzymatos$¢ na zginanie [N/mm2] minimum 12 EN14411:2012

Odpornos¢ na sScieranie wgtebne [mm3] ND - nie dotyczy EN14411:2012
Odpornos¢ na Scieranie szkliwa PEI/ ilos¢ obrotow NPD - wtasciwosci uzytkowe
nieustalone EN14411:2012

Odpornos¢ na spekania wioskowate Odporne EN14411:2012

Odpornos¢ na uderzenia NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
Odpornos¢ na plamienie / zabrudzenia minimum klasa 3 EN14411:2012
Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu NPD - wiasciwosci
uzytkowe nieustalone EN14411:2012

Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stezeniu ND - nie dotyczy
EN14411:2012

Odpornos¢ na srodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej minimum
klasa GB EN14411:2012

Promieniotwdrczos¢ naturalna [Bg/kg] f1 <=1, f2 <= 240 EN14411:2012

Fugi wykona¢ z elastycznej, szybkowigzacej i szybkoschnacej, odpornej na
Scieranie zaprawy do wypetniania szczelin o szeroko$ci od 2 do 20 mm,
niepowodujaca powstawania plam i wykwitéw ( np. Mapei ULTRACOLOR PLUS
lub odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry), o wifasciwosciach
hydrofobowych, z efektem perlenia DropEffect® oraz technologia BioBlock®,
zapobiegajacg rozwojowi grzybow i plesni.

Nad umywalkami lustra klejone do przygotowanego podtoza zgodnie z technologig
producenta. Lustro grubosci 6mm fazowane, z folig od strony podfoza. Wymiary
luster okreslone w zestawieniu.

Parapety w klatkach schodowych i korytarazach - konglomerat marmurowy,
drobnoziarnisty gr 20 mm ( np. Pietrucha lub odpowiednik speiniajacy
ponizsze parametry), w kolorze Bianco Ghiaccio.

Konglomerat jest materiatem sktadajacym sie z wyselekcjonowanych tupkow z
kamienia naturalnego stanowigcego 95% masy oraz zywicy poliestrowej w
charakterze spoiwa.

Ze wzgledu na roznice w strukturze materiatu konglomeraty drobnoziarniste w
stosunku do gruboziarnistych majq trzykrotnie mniejsza nasigkliwo$¢ (absorpcje
wody), dwukrotnie wiekszg wytrzymato$¢ na zginanie, o ok. 30% wiekszg
wytrzymatos¢ na Sciskanie.

e Obudowa $cian korytarzy i klatek schodowych oraz odboje w pokojach
mieszkalnych.

Do wysokosci 2,10m wykonac z ptyt wiérowych, laminowanych, niezapalnych.



Plyty niezapalne posiadajace klasyfikacje ogniowg materiatu niezapalnego B, s2, dO
B - niezapalne ptyty widrowe (np. SWISS KRONO STOP FIRE lub odpowiednik
spetniajacy ponizsze parametry)

. Bardzo ograniczony udziat w pozarze, wyroby nie powodujg rozgorzenia ognia
s2 — $rednia ilos¢ i gestos¢ dymu

d0 - brak ptonacych kropli i czastek

Kolory ptyt szary, niebieski wodny, Carambola, dgb Windsor.

Obudowa $cian obejmuje wykonanie drzwiczek rewizyjnych do rozdzielaczy
centralnego ogrzewania oraz hydrantdw wewnetrznych wraz z korektg skrzynek
hydrantowych w celu zlicowania drzwiczek z ptaszczyzna obudowy. Skrzynki
hydrantowe nalezy wysuna¢ w zaleznosci od nieréwnosci $cian okoto 5-10 cm w
kierunku korytarza i ponownie obsadzi¢. Drzwiczki do rozdzielaczy petne
zamykane, drzwiczki do hydrantéw oznakowane zgodnie z norma.

Ptyty mocowane sg do podtoza zastosowaniu rusztéw aluminiowych. System
umozliwiajacy precyzyjne montowanie oktadziny z ptyt laminowanych oraz wielu
innych oktadzin $ciennych stosowanych wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Ruszt
poziomy posiadajgacy mozliwosc regulacji w ptaszczyznie wertykalnej w zakresie az
10mm. Jezeli odchytki wykonania $ciany sg pomijalne na tyle, ze nie zachodzi
potrzeba stosowania rusztu regulowanego, wéwczas mozliwy jest montaz ptyt
bezposrednio do samego rusztu gtdwnego. Montaz ptyt mozliwy jest przy
zastosowaniu kleju lub tulejek rozpreznych (mocowanie niewidoczne).

Przy wszystkich drzwiach do pokoi mieszkalnych, pokoi kadry oraz przy
stanowiskach dyzurnych tabliczki informacyjne o wymiarach 150 x 150 mm
zamykane materiat szkto akrylowe/aluminium.

Od poziomu 2,10 do 3,30 Sciany obudowane zostang ptytami gipsowo
kartonowymi.

Zastosowane ptyty

Zaprojektowano zwykte ptyty g-k o grubosci 12,5 mm. W pomieszczeniach
mokrych nalezy uzy¢ ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych, o oznaczeniu
GKI, majacych wiekszg odpornos¢ na wode. Ich budowa (gips zmieszany z
wioknami celulozowymi, a nie oklejony obustronnie kartonem) gwarantuje dobrg
odpornos$¢ na wode i wilgo¢.

Materiatem mocujacym jest klej gipsowy, ktérym przykleja sie je do $cian. Ma
postac suchej mieszanki wymagajacej rozrobienia z odpowiednig iloscig wody
(proporcje sg podane opakowaniu). Potrzebna jest réwniez masa do spoinowania
pofaczen ptyt. Do wyboru sg masy w postaci suchej mieszanki lub rozrobione,
gotowe do naktadania. Dodatkowo nalezy stosowac tasme lub siatke zbrojaca
stuzacq do wzmacniania spoin. Niezbedne sg takze metalowe profile do
wzmacniania zewnetrznych naroznikéw Scian.

Uwaga! Ptyty gipsowe na plackach mozna mocowacd ptyty tylko do $cian, nie do
sufitdw. Przy zastosowaniu zwyktych ptyt maksymalna wysokos¢ okfadziny moze
wynosi¢ 3 m, w przypadku ptyt zespolonych - 2,55 m.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocowane na stelazu

W miejscach gdzie sciany majq wieksze odchytki od pionu i poziomu niz 3 cm lub
ich powierzchnia nie jest wystarczajgco stabilna. Najpierw montuje sie stelaz ze
stalowych profili. Musi on by¢ dobrze wypoziomowany. Do zmontowanego stelazu
przykreca sie ptytynierdzewnymi wkretami. Gdy ptyty sa juz przykrecone, tebki



$rub oraz spoiny miedzy ptytami wypeinia sie szpachlowka gipsowa i po

wyschnieciu szlifuje.

Styki i narozniki

Narozniki utworzone przez dwie ptyty oraz miejsca ich styku z sufitem powinny
by¢ szczegdlnie starannie wykonczone. Tam najczesciej pojawiajg sie pekniecia.

Naroinik
pasy kieju tasma rheojaca z metalowa wilad-
GiPSOWRA0 ka3 = WI3DI3 50 3 W WarsHweE masy

Przy oknach i drzwiach

Polaczenie plyt we wnece okiennej
pianka kiej gipsowy

Przygotowanie podioza

Styk okiadziny n-k z sufitem otynkowanym

lasma posiigowa - 1o najcescie) samopriviepna tasma do
shigjenia kanonowych puded. Prayideia sig j3 do sufitu. Wezes-

takie peknigcie sig pajavd, jega szer-
knedtt badze minimaina

Wykoiiczenie otwory drzwiowego
oicieinica

mlm-mﬂesﬁw
uiladarda | szpachiowania poyt

Styk okdadziny g-k z sufitem podwieszanym
] proflle lasty masa szpachlowa
leapeluszowe lub kit trwale efastycany

Jedyny dopusiczalny sposdh Igczenia dwdch
plyt wokil otworu okiennego

JEs1 on modiney Tylio wiedy, gdy okno @51 wWsancjace
wiskie. Wiciecla w phyce nle moga bosiem prrekraczad
273 o] szerokosci

Przed rozpoczeciem wykanczania $cian, nalezy sprawdzi¢, w jakim sg stanie. Stare



tynki musza by¢ nosne. Trzeba je opukac i jesli wydaja gtuchy odgtos - najlepiej
skuc¢. Niewielkie ubytki wypetnia sie zaprawami renowacyjnymi. Sciane nalezy
zagruntowac.

Uwaga! Ptyt gipsowo-kartonowych nie wolno przyklejac¢ do tynkdw glinianych.
Przed rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy rozprowadzi¢ wszelkie przewody
instalacyjne.

Docinanie ptyt g-k oraz ich klejenie

Ptyty przed zamontowaniem trzeba przycig¢ ptyte na odpowiednig dtugosc.
Uwaga! Niewskazane jest sztukowanie ptyt g-k klejonych na placki, by uzyskac
wiekszg wysokos$¢ oktadziny. Wazne placki Rozrobiony z woda klej nanosi sie za
pomocg packi lub kielni na ptyte na Sciane. Oba sposoby sg dobre, cho¢ kiedy klej
nakfada sie na ptyte, mozna go rozmiesci¢ precyzyjniej, czyli tak, aby podiuzne
pasy kleju znalazty sie na krawedziach ptyt, a pojedyncze placki w srodkowej
czesci ptyty.

Sufity w pasach przysciennych w korytarzach i pokojach oraz sufity w fazienkach i
korytarzach wewnetrznych ( zgodnie z czescig rysunkowg ) wykonane z piyt
gipsowo-katronowych wg technologii opisanej powyzej.

Obudowa stupow na korytarzach z aluminium szczotkowanego do wysokosci 3,30.
Na podkonstukcji systemowej ( np. LUXALON, firmy Hunter Douglas lub
odpowiednik) .

Sufity podwieszane pozostate ( zgodnie z czescig graficzng ).
Z uwagi na istniejacy uktad kanatow instalacji mechanicznej dopuszczalna jest

korekta lokalizacji kasetonow sufitowych w celu ominiecia wyzej wymienionych
instalacji po konsultacji z inwestorem.

Sufit podwieszany mineralny ( np. sufit armstrong ultima, profile sufitowe
PRELUDE SIXTY lub odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry )

Cechy wizualne

Typ krawedzi e

e

Ruszt |

':H.\ ;
Kolor Biaty
Wymiary 600 x 600 mm

Rodzaj materiatuMineralne sufity podwieszane



Pochtfanianie dzwigku (aw) 0.70 (H)

. Klasyfikacja Europejska
28 pochtaniania dzwieku
Pochtanianie dzwieku (NRC) 0.70

Izolacyjnos$¢ akustyczna
Wl B wzdtuzna Dnfw (dB)

Badanie hatasu podczas
opadow deszczu

Odbicie swiatta (%) 87
‘f Odpornos¢ na wilgo¢ (RH%) 95

36

ﬂ Przewodnos¢ cieplna 0.052

l@) Ciezar (kg/m2) 5.00
= Reakcja na ogien EU Euroklasa A2-s1,d0

Jakos¢ powietrza ISO 5

System montazu z profili na wieszakach regulowanych.
Cechy wizualne

Kolory Global white - odcien bieli

Dane techniczne

Wymiary stopki profilu (mm) 24

Rodzaj profilu Ruszt widoczny

Detal zakonczenia profilu gtdbwnego Potgczenie gtéwka w gtowke
Potaczenie profilu poprzecznego

i profilu gléwnego Prosto Sciete - na styk lub nachodzace

e Malowanie.

Powierzchnie $cian i sufitow po uprzednim przygotowaniu w zalozenosci od podtoz
a malowane farbami lateksowymi ( np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt lub
odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry ) zgodnie z ponizsza
charakterystyka.

Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii: ceramicznej (gwarantujacej wysoka
odporno$¢ mechaniczng powtoki) oraz enkapsulacji (zwiekszajacej wtasciwosci
barierowe pomalowanej powierzchni). Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego
malowania $cian i sufitdbw wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych i
uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i stuzby
zdrowia (szkoty, przedszkola, ztobki, szpitale, przychodnie, gabinety, sale
operacyjne, pomieszczenia zabiegowe, laboratoria, stacje dializ, itd.) oraz
zaktadach ustugowych i produkcyjnych.

Podtogi w pokojach.

Podtogi laminowane 138 x 19 cm x 8 mm( np. Quick-Step Impressive Iub



odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry ), kolor dab klasyczny, naturalny.

Podtoga laminowana z powtokg ochronng Scratch Guard zwiekszajacg odpornosc
na mikro zarysowania.

Podtogi posiadajace wodoodporng, klejong ptyte podstawowq oraz ,wstepnie
naprezony” system zatrzaskowy.

Dzieki hydrofobowej powtoce ,HydroSeal”
problem pochtaniania wilgoci.

zastosowanej na rowkach niweluje

Podtoga uktadana na podktadzie (np. Quick-Step Unisound lub odpowiednik )

Listwy przypodtogowe (np. Quick-Step Unisound Iub odpowiednik ) w kolorze i ze
wzorem zgodnym z podtogg laminowana.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Drzwi wewnetrzne PLYTOWE ( np. Pol-Skone lub odpowiednik spetniajacy ponizsze
parametry ),

KONSTRUKCJA SKRZYDLA
e system bezprzylgowy DUO
e ramiak drewniany obtozony dwiema malowanymi, gtadkimi ptytami HDF,
wypetnienie warstwa stabilizujacq o strukturze ,plastra miodu”
WYPOSAZENIE STANDARDOWE
e zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom), na klucz (WK) zamki z
mozliwoscig otwierania jednym kluczem - system klucza kapitanskiego ),
e lazienkowe z blokadg tazienkowg (WC) - rozstaw 90 mm; na wkiadke (WB)
- rozstaw 85 mm
e zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUQO)
e drzwi fazienkowe wyposazone w tuleje wentylacyjne
WYMIARY SKRZYDEL
e zgodnie z zestawieniem
KOLORYSTYKA
e kolory drzwi wejsciowych zgodnie z kolorystyka ptyt laminowanych na
korytarzach poszczegdlnych kondygnacji, drzwi wenatrzlokalowe - jasno
szare

OSCIEZNICE
Oscieznice metalowe regulowane.

KONSTRUKCJIA OSCIEZNICY:

Oscieznica regulowana jest wykonana z najwyzszej jakosci blachy stalowej o
grubosci 1,5 mm.

OScieznica sktada sie z:

- oscieznicy zasadniczej;

- ramy regulowanej;

- uszczelki obwiedniowej;

- zawiasow czopowych;

POKRYCIE:

Oscieznica malowana farbg proszkowa, kolory grafit

OKUCIA:

Zawiasy czopowe - 2 szt. dla szerokosci ,60”-,80", 3 szt. dla szerokosci ,,90”,
».100", ,110";

Uszczelka obwiedniowa w kolorze szary,



AKCESORIA W CENIE OSCIEZNICY:

Klucz imbusowy; Kotki rozporowe (oscieznica montowana do sciany
murowanej)

Wkrety samowiercgce (oscieznica montowana do $ciany kartonowo-gipsowej);
WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- Wzmocnienie pod samozamykacz

- Wykonanie z blachy ocynkowanej

Wyposazenie fazienek.

Ptyta prysznicowa (brodzik podptytkowy) z mata uszczelniajacq do zabudowy z
zdecentralizowanym odptywem naroznikowym ( np. Steigner lub odpowiednik
spetniajacy ponizsze parametry )

Mata uszczelniajaca, ktérg pokryty jest brodzik podptytkowy, wykonana z
widkien polietylenowych odpornych na rozdarcia i dziatanie wody.

Cechy ptyty prysznicowej (brodzika podptytkowego) z matgq uszczelniajacq

Ptyta fabrycznie wyposazona w warstwy wzmacniajgce i uszczelniajace.
Brodzik wytrzymaty i odporny na wilgo¢. Jest w stanie wytrzymac¢ duze
obcigzenia bez obawy odksztalcania sie lub uszkodzenia. Materiat EPS
(polistyren piankowy), wyrdznia sie wysoka gestoscig, zapewnia ptycie
odpowiednig twardo$¢ gdrnej powierzchni i nie absorbuje wody.

Mata uszczelniajgca, ktorg pokryta jest ptyta prysznicowa, zapewniajaca
catkowita ~wodoszczelno$¢ brodzika. Wykonana z mocnych  widkien
polietylenowych, dzieki czemu jest odporna na rozdarcia i uszkodzenia. Mata
wystajaca ok. 6 cm poza ptyte, przykrywajac tym samym faczenia z posadzka.

W poréwnaniu do klasycznych brodzikdw ptyta prysznicowa nie wymaga
petnego obramowania dzieki bardzo niskiej zabudowie (4 cm).

Ptyta prysznicowa posiadajaca spad 2,5%, ktéry gwarantuje wysokg
wydajnos¢ odprowadzania wody wprost do stalowego odptywu liniowego.

Wymiary ptyt okreslone w czesci graficznej.

Drzwi wnekowe 100 cm ( prawo lub lewostronne zgodnie z zestawieniem - np.
Koto NEXT 100 lub odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry)

Wypetnienie: szkto przezroczyste

Kolor okuc¢: chrom

Kolor profili: srebrny potysk

Zakres regulacji: 982-1000 mm

Szerokos$¢ wejscia: 712 mm

Wysokos$¢: 1950 mm

Drzwi skrzydtowe otwierajq sie na zewnatrz.

Bateria wanowo-prysznicowa, jednouchwytowa, nascienna ( np. Shell Modus
EH lub odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry )

Skrzynka podtynkowa Masterbox samozamykajaca ( np. SCHELL WBD-SC-V
lub odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry ), woda zmieszana lub zimna.
Armatura podtynkowa do kombinowania z zestawem wierzchnim dla natryskow
$ciennych, armatura wstepnie zmontowana w skrzynce podtynkowej z
tworzywa sztucznego, z uszczelnionymi przepustami wyposazona we wkitad



samozamykajacy SC-V, odciecie wstepne, filtr wstepny, zawdr zwrotny,
kréciec do przeptukiwania, materiat mocujacy oraz pokrywa ochronna.
Cisnienie robocze: 1,5 - 5,0 bar, nastawy czasu wyptywu: 5 - 30 s. Wymiary:
149 x 138 x 120 mm. Klasa szumoéw: I

Gtowica natryskowa odporna na wandalizm ( np. SCHELL COMFORT lub
odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry ), o delikatnym strumieniu, z
wypustkami antywapiennymi. Przeptyw 9 | /min, niezaleznie od ci$nienia kat
nachylenia 23°

Armatura musi obejmowac¢ komplet wymaganych podzespotéw, akcesoriow,
elementow ztacznych, uszczelniajgcych i spetniaé wymagania w celu
prawidtowego dziatania.

Miska ustepowa lejowa wiszaca ( np. KOLO TRAFFIC lub odpowiednik
spetniajacy ponizsze parametry ).

- deska sedesowa twarda, wolnoopadajaca z tworzywa Duroplast, zawiasy
metalowe z powtokg Reflex. Miska dostosowana do sptukiwania 6/3l.

Miska ustepowa mocowana na stelazu z sptuczka podtynkowg wysokosci 112
cm.

Przycisk sptukujacy z dwudzielnym sptukiwaniem, wykonany z tworzywa
wysokiej jakosci w kolorze biatym.

Umywalka z otworem i przelewem szerokosci 55 cm mocowana na srubach z
powtoka Reflex ( np. KOLO TRAFFIC lub odpowiednik spetniajacy ponizsze
parametry ). Umywalka wyposazona w potpostument oraz syfon.

Modut montazowy z podtynkowg sptuczka zbiornikowg do zamontowania w
$cianie szkieletowej lub przedsciance.

Samonosna rama z profili stalowych ze stopkami o regulowanej wysokosci,
powierzchnia lakierowana proszkowo.

Z wstepnie zamontowang podtynkowa sptuczka zbiornikowg. Uruchamianie
sptukiwania dwustopniowego ptytami przyciskowymi do WC. Ustawienie
fabryczne: 3 i 6 |. Oszczedno$¢ wody: dzieki opdznionemu napetnianiu
oszczedza sie ok. 0,5 |/sptukanie. Z zestawem uchwytéw sciennych MONTUS
03 071 00 99 i matg dzwiekochtonng. Wyposazony w regulacyjny zawor
katowy oraz zawor napetniajacy: klasa szumow I.

Ptytka przyciskowa do WC. Sptukiwanie dwustopniowe, wykonczenie: chrom.
Wymiary: 230 x 150 x 7 mm

Bateria umywalkowa

Jednouchwytowa bateria umywalkowa wyposazona we wktad ceramiczny z
ogranicznikiem wody goracej, 2 gietkie weze przytaczeniowe Clean-Fix S G 3/8
GW x 380 mm, materiat mocujacy do montazu na umywalce. Armatura
jednootworowa w wykonaniu catkowicie metalowym. Przeptyw: 5
I/min niezaleznie od ci$nienia

Modut montazowy dla Scianek szkieletowych lub przedscianek.

Samonosna rama z profili stalowych ze stopkami o regulowanej wysokosci,
izolujacymi akustycznie, powierzchnia lakierowana proszkowo. Wyposazony w
materiat mocujacy dla stopek, stopki montazowe o nastawnej wysokosci 0-200
mm., odizolowane akustycznie przytacze armatury G 1/2 GW z mosigqdzu
odpornego na odcynkowanie, z nastawng wysokoscig kolanko syfonowe DN 50,
Z gumg syfonowa i korkiem, sworznie mocujace umywalkg M10 x 110 mm, z



tulejkami ochronnymi, nakretkami i kotpakami

Zestaw uchwytdéw Sciennych do modutéw montazowych. Bezstopniowe
ustawianie gtebokosci od przodu $rubg imbusowg, zakres ustawiania
gtebokosci montazowej 140 — 200 mm.

Armatura musi obejmowac¢ komplet wymaganych podzespotdw, akcesoriow,
elementow ztgcznych, uszczelniajgcych i spetniaé wymagania w celu
prawidtowego dziatania.

Scianki dziatowe w toaletach

System ptyt HPL gr. 12 mm i aluminium ( np. ALSANIT AQUARI lub
odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry ).)

Kabiny sanitarne wykonane w systemie posiadajgce wszystkie okucia i profile
wykonane z aluminium, co daje petng spdjnosc estetyczng stosowanych
materiatéw. Rdzen akcesoriéw wykonany ze stali nierdzewnej zapewniajac
niezawodnos¢.

Charakterystyka systemu

ezawias z aluminium z poliamidowg wktadka montowany do waskiej krawedzi
ptyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzen stalowy

ewspornik z aluminium montowany do ptyty, zakres regulacji +/- 20 mm,
rdzen stalowy

ezamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwigzanie, awaryjne
otwieranie

Scianki i drzwi.

Wysokocisnieniowy laminat kompaktowy HPL (high pressure laminate) to
nasgczone zywicg fenolowg wtdkna celulozy sprasowane pod wysokim
cisnieniem. Jego wierzchnig warstwe stanowi dekoracyjne pokrycie z zywicy
melaminowej, kolor RAL 7046).

Grzejniki tazienkowe
(np. Instal Projekt Ambra R grzejnik tazienkowy biaty lub odpowiednik
spetlniajacy ponizsze parametry)

- szerokos$c¢ (L): 550 mm

- wysokos$¢ (H): w zaleznosci od mocy
- gtebokos¢ (G): 103-117 mm

- podtaczenie typ: dolne

- rozstaw podtaczenia (h): 500 mm

- moc zgodnie z projektem instlacji

- kolor biaty

Grzejniki w pokojach stalowe, dwuptytowe o mocach okreslonych w projekcie
instalaji c.o.

Uwaga!

Wszystkie prace ujete w niniejszej dokumentacji nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi i instrukcjami montazu producentéw po wczesniejszym
przygotowaniu podtoza Scisle wg zalecen producentow.

Materiaty i produkty wbudowywane musza obejmowacé komplet wymaganych
podzespotow, akcesoridw, elementéw ztgcznych, uszczelniajgcych,
montazowych i spetnia¢ wymagania w celu prawidtowego ich dziatania.




5. W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposob zapewnienia warunkow niezbednych do
korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

Budynek od strony wejscia gtdéwnego dostepny dla osdéb niepetnosprawnych
bezposrednio z poziomu terenu wokét budynku. Brak wind i innych urzadzen
technicznych umozliwiajacych dostep na pozostate kondygnacje.

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem, w szczegoOlnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej, chlodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb
powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi.

Informacje dotyczace wyposazenia instalacyjnego zawarte sg w projektach
branzowych.

Z uwagi na modernizacyjny charakter inwestycji oraz w celu rzetelnego okreslenia
wartosci prac _ konieczne jest zapoznanie sie z obiektem przeznaczonym do
remontu oraz ewentualna  weryfikacja zakresu ww. robét wzgledem stanu

istniejgcego.




