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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca remontu wewngtrznej
instalacji wod.-kan. budynku dydaktyczno-hotelowego - kompania | i Il zlokalizowanego na terenie
Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie.

Projekt swoim zakresem obejmuije:

- demontaz istniejacej instalacji i urzadzen,

- montaz wewnetrznej instalacji wody zimnej oraz cieptej z cyrkulacja,

- montaz punktow czerpalnych i biatego montazu,

- podigczenie nowej instalacji wody do wezta cieplnego,

- podtgczenie pionéw kan. sanitarnej do istniejacego przewodu odprowadzajgcego.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :
- Zlecenie inwestora,

- projekt budynku,

- normy i normatywy do projektowania.

2. STANISTNIEJACY

W zwigzku ze zmiang uktadu pomieszczen oraz rozktadu punktow czerpalnych istniejgca instalacja
wody oraz kanalizacji sanitarnej przewidziana jest do demontazu. Remont dotyczy instalacji na parterze i
pietrze budynku dydaktyczno-hotelowego. Instalacja wod.-kan. pomieszczen w piwnicy oraz w innych
budynkach pozostaje bez zmian.

Demontaz nalezy prowadzi¢ etapowo, rozpoczynajac od punktdw czerpalnych na pietrze i postepujac
w kierunku pomieszczenia wymiennikowni. Przewody rozprowadzajace w czesci sufitowej pomieszczen i
korytarzy nalezy zdemontowac. Piony i podejscia pod przybory przewoddw kanalizacji sanitarnej nalezy
wyku¢ spod warstwy tynkowej i zdemontowaé. Dopuszcza sie pozostawienie w Scianach przewodow
instalacji wody, ktore nie kolidujg z przebiegiem nowych instalacji. Przewody takie nalezy oprézni¢ z
wody, przedmuchaé sprezonym powietrzem (w kierunku do zrédta wody) oraz zaslepi¢ piankg
montazowg niskorozprezna.

Elementy biatego montazu, tj. umywalki, miski ustepowe, brodziki natryskowe nalezy zdemontowac i
zutylizowac.

UWAGA: Podczas demontazu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ewentualne odgatezienia
instalacji, ktore nie sg objete remontem, a doprowadzajg wode do pomieszczen nie objetych niniejszym
opracowaniem. W szczegdlnosci dotyczy to instalacji wody w piwnicy.

Istniejacy w piwnicy, w czesci podsufitowej przewdd zbiorczy kanalizacji sanitarnej @250 nalezy
odtworzyé z nowych materiatébw uwzgledniajgc nowe punkty wigczenia projektowanych piondéw oraz
dotychczasowe potozenie i spadki.

3. PROJEKTOWANE INSTALACJE WOD.-KAN.

a) Instalacja wody.

Projektuje sie wykonanie instalacji wody cieptej z cyrkulacjg i wody zimnej. Projektowang instalacje nalezy
wiaczy¢ w pomieszczeniu wymiennikowni do wtasciwych, istniejacych wyjs¢ instalacji wody. Odcinek
rozprowadzajacy w piwnicy oraz piony wykonac z rur PP-R Stabi o PN16 (z wktadkg aluminiowg) do wody
taczonych przez zgrzewanie. Podej$cia pod punkty czerpalne nalezy wykona¢ z rur Pex-Al-Pex.
Przewody elastyczne powinny przebiega¢ tagodnymi tukami. Laczenie rur z tworzywa PE wykonaé
metodg metalowych ztgczek samozaciskowych.

Przewod rozprowadzajacy nalezy podwiesi¢ w czesci sufitowej korytarza w piwnicy. Piony wykona¢ w
Scianach pod warstwg tynkowg lub prowadzi¢ w naroznikach Scian pod zabudowg z piyt gipsowo-
kartonowych. Przewody poziome od pionéw do punktdw czerpalnych nalezy podwiesic w czesci
zabudowy sufitowej lub prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej w posadzce. Podwieszane odcinki wykona¢ na
wieszakach/uchwytach do rur rozmieszczonych co 2,0m. Odcinki pionowe podej$¢ pod przybory nalezy



uktada¢ w Scianach pod warstwg tynkowa. Rury wody cieptej i cyrkulacji nalezy utozy¢ w otulinie
termicznej z pianki polietylenowej o grubosci min. 20mm. Przewody powinny by¢ na catej dtugosci
owiniete elastyczng otuling pozwalajgca na ich termiczne ruchy co jednocze$nie skutecznie zabezpiecza
przed stratami ciepta wody. Dla zapewnienia mozliwosci w miare swobodnego przesuwania sie
przewodu, w okolicy tacznikow nalezy zwiekszy¢ gruboS¢ otuliny elastycznej. W okresie zimowym
pomieszczenia z punktami czerpalnymi muszg by¢ stale ogrzewane, aby zapobiec przemarzaniu instalacji
wodociggowe.

Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich Scianki przez
ostoniecie otuling. Wielko$¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do $rednicy utozonych w niej przewoddw
oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna jednocze$nie umozliwi¢ rozszerzalnosé
termiczng przewodow.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonuje sie w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

b) Instalacja kan. sanitarnej.
W sktad przyboréw sanitarnych zamontowanych w remontowanych pomieszczeniach wchodza: umywalki,
miski ustepowe i brodziki prysznicowe. Zaprojektowano instalacje kanalizacji bytowej z rur PVC szare
taczonych kielichowo na wcisk. Wszystkie urzadzenia podtaczone do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢
zaopatrzone w syfon. Scieki z przyborow odprowadzane bedg ze spadkiem 2% podejéciami
prowadzonymi pod powierzchnig posadzki, pod stropem lub w $cianach. Projektowang instalacje wtaczy¢
do istniejacej pod stropem w korytarzu piwnicy rury zbiorczej, ktéra odprowadza $cieki do dalszego
systemu wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na nowe punkty wtgczenia projektowanych piondw,
rure zbiorczg nalezy wymieni¢ zachowujgc dotychczasowe potozenie i spadki.

W obszarze przej$¢ kan. sanitarnej przez przegrody nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na
przewodzie.

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE ORAZ ILOSC SCIEKOW
Poniewaz inwestycja zmienia jedynie uktad punktéw czerpalnych nie wptynie negatywnie na
zapotrzebowanie na wodg lub ilo$¢ odprowadzanych Sciekdw.

5. PROBA CISNIENIA, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Wszystkie ztacza rur i ksztattek do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelno$¢ nie
powinny byC zakrywane. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0MPa zgodnie z
instrukcjg projektowania zewnetrznych przewodéw wodociggowych z rur z tworzyw. Po pozytywnie
zakonczonej probie szczelnosci przewdd powinien by¢ doktadnie przeptukany i wydezynfekowany.
Ptukanie wstepne przeprowadzi¢ czystqg wodg z szybkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,0m.
Przemywanie przewodu powinno trwa¢ tak dtugo, az odprowadzana woda bedzie czysta. llo$¢
przepuszczonej wody przez rurocigg nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objetosci przemywanego
odcinka rurociggu. Po ptukaniu wstepnym winna by¢ przeprowadzona dezynfekcja. Dawke chloru
przyjmuje sie nie mniejszg niz 25g/m® wody ptuczacej. Po dezynfekcji wapnem chlorowanym nalezy
wprowadzi¢ do rurociggu ptyn w postaci 3% roztworu wodnego w kilku miejscach przewodu. Dezynfekcje
mozna przeprowadzi¢ stosujac podchloryn sodu zawierajacy 10-15% chloru aktywnego. Po uptywie 24
godzin nalezy usung¢ wode chlorujacg z rurociggu. Wtérne ptukanie przeprowadzi¢ do zaniku jawnego
zapachu chloru. Po ukoriczeniu ptukania nalezy pobra¢ probe wody do analizy.

6. MATERIALY

Stosowane materiaty do wykonywania instalacji winny posiadac réwnolegle z decyzjg o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydang przez COBRTI ,Instal” decyzje Panstwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do stosowania w instalacjach wody pitne;.

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne powinny by¢ gtadkie i czyste, nie powinny wykazywac rys,



peknie¢, poréw oraz $ladéw po obrébce.

taczniki do rur wykonywane ze stali nierdzewnej muszg spetnia¢ te same wymagania co rury.

Wystepujace w instalacjach wodnych taczniki przejSciowe z gwintem i koncdwkg do lutowania oraz

taczniki zaciskowe wytwarzane sg z brgzéw lub mosigdzéw odpornych na odcynkowanie.

Stosujac instalacje z rur wielowarstwowych nalezy unikac:

- prowadzenia przewodow zimnej wody w obszarach oddziatywania zrodet ciepta, ktdre mogtyby
podgrzewac je do temperatury powyzej 25°C,

- prowadzenia przewodow w zewnetrznych Scianach,

- stosowania mieszanych instalacji z mozliwoscig wyptukiwania do przewodéw miedzianych produktéw
korozji; na przewodzie zasilajagcym z sieci nalezy zainstalowac filtr uniemozliwiajacy przedostawanie
sie produktow korozji do instalacji wewnetrzne;.

Dla stosowanych materiatéw dla rozpatrywanej inwestycji nalezy zapewni¢ zgodnosci z wymaganiami

nastepujacych ustaw oraz aktow wykonawczych: Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. z 2004r. Nr92 poz. 881) oraz Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z

2004r. nr 204 poz. 2087 z pozniejszymi zmianami.)



