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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca remontu instalacii
centralnego ogrzewania budynku dydaktyczno-hotelowego - kompania | i Il zlokalizowanego na terenie
Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie.

Projekt swoim zakresem obejmuije:

- demontaz istniejacej instalacji i urzadzen,

- montaz instalacji c.o.,

- montaz grzejnikow,

- podigczenie instalacji do wezta cieplnego.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :
- Zlecenie inwestora,

- projekt budynku,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZRODLO CIEPLA

Woda ogrzana dostarczana jest odrebng instalacjg z budynku kottowni do pomieszczenia wymiennikowni
Zlokalizowanego w piwnicy budynku. Wezet ciepiny wyposazony jest we wszelkg niezbedng armature i
nie podlega niniejszemu opracowaniu. Projektowang instalacje nalezy wiaczy¢ do odpowiednich
wyprowadzen centralnego ogrzewania w pomieszczeniu wymiennikowni.

3. PRACE ROZBIORKOWE

Remont obejmuje wymiang instalacji centralnego ogrzewania na parterze i pietrze budynku dydaktyczno-
hotelowego. Instalacja c.0. pomieszczen w piwnicy oraz w innych budynkach pozostaje bez zmian.
UWAGA: Podczas demontazu nalezy zwréci¢ szczegding uwage na ewentualne odgatezienia instalaciji,
ktére nie sg objete remontem, a doprowadzajg czynnik grzewczy do pomieszczen w piwnicy. W
przypadku konieczno$ci odigczenia takich przewodéw, nalezy pamietaé o ich podigczeniu do nowe;
instalacji.

Przewody rozprowadzajgce w czesci sufitowej korytarza w piwnicy nalezy zdemontowac. Piony i
rozdzielacze nalezy wyku¢ spod warstwy tynkowej i zdemontowac. Dopuszcza sie pozostawienie w
posadzkach przewoddw siegajacych od rozdzielaczy do grzejnikdw, ktore nie kolidujg z przebiegiem
nowych instalacji. Przewody takie nalezy oprézni¢ z wody, przedmucha¢ sprezonym powietrzem (w
kierunku do zrodta wody) oraz za$lepi¢ piankg montazowa niskorozprezna. Istniejace grzejniki nalezy
zdemontowac i zutylizowac.

UWAGA: Z uwagi na dobry stan techniczny i wystarczajace $rednice, dopuszcza sie pozostawienie
przewodoéw rozprowadzajacych w piwnicy oraz pionéw. Instalacja w tym zakresie jest wystarczajaca do
obstugi projektowanych grzejnikéw. W takim przypadku nalezy jedynie zamontowac instalacje w zakresie
rozdzielacz - grzejnik.

4. INSTALACJAC.O.

Odcinek rozprowadzajacy w piwnicy oraz piony do rozdzielaczy nalezy wykona¢ z rur miedzianych do
centralnego ogrzewania tgczonych za pomocy ztaczek zaciskanych podwojnie lub za pomocg lutu
miekkiego.

Poziome elementy instalacji tj. podejscia do grzejnikow od rozdzielaczy wykonaé z rur systemu Pex-Al-
Pex do centralnego ogrzewania @16. taczenie tych rur wykona¢ metodgq metalowych ztaczek
samozaciskowych.

Przewody poziome nalezy podwiesza¢ pod stropami (w strefie zabudowy kasetonowej) mocowane na
wieszakach co 2,0m, a piony wykona¢ w scianach pod warstwg tynkowa. Rury nalezy utozy¢ w otulinie
termicznej z pianki polietylenowej o grubosci min. 20mm. Przewody powinny by¢ na catej dtugosci
owiniete elastyczng otuling pozwalajgca na ich termiczne ruchy co jednocze$nie skutecznie zabezpiecza



przed stratami ciepta wody. Przewody elastyczne (z tworzyw sztucznego) powinny przebiegac tagodnymi
tukami. Projektowany jest dolny sposéb zasilania grzejnikdw. Rury i taczniki powinny posiada¢ aktualne
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania, a instalacje wykona¢ zgodnie z ,wytycznymi stosowania i
projektowania” wydanymi przez COBRTI INSTAL.

5. GRZEJNIKI

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe (np. Purmo Ventil Compact typ V22 lub inne o podobnych
parametrach) i drabinkowe (w fazienkach) typu V z wbudowanym zaworem o wymiarach i iloSci ptyt
grzewczych podanych na rzucie budowlanym. Przy doborze grzejnikdw nalezy przede wszystkim
zachowa¢ wskazane parametry grzewcze (moc przy wartosci temperatury pracy instalacji: 75°C/65°C).
Dopuszcza sig zastosowanie grzejnikow o innych wymiarach, jesli ich moc bedzie zgodna z wyznaczong
w niniejszej dokumentaciji.

Zawory grzejnikdéw nalezy dodatkowo wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

6. ODPOWIETRZENIE
Kazdy z rozdzielaczy zlokalizowany w najwyzszym punkcie danego pionu nalezy wyposazy¢ w zawor
odpowietrzajacy. Kazdy grzejnik winien by¢ zaopatrzony w zawér odpowietrzajacy.

7. REGULACJA | MONTAZ

Zawory zamontowa¢ w potozeniu poziomym.

Do czasu zakoriczenia prac montazowych i robdt budowlanych gtowice powinny by¢ zastgpione przez
fabryczne kapturki ochronne.

W czasie przeprowadzania proby szczelnoSci i ptukania, zawory muszg znajdowaC sie w stanie
catkowitego otwarcia obu stopni regulacji.

Instalacja winna byc¢ trzykrotnie ptukana, a nastepnie odebrana komisyjnie ze stwierdzeniem jej catkowitej
czystosci. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji na gorgco, nalezy we
wszystkich  zaworach ustawi¢ elementy dtawigce w potoZeniu roboczym, a nastepnie zamontowac
glowice termostatyczne z ustawieniem na normatywng temperature jaka powinna panowaé w
pomieszczeniu. Woda w instalacji musi odpowiada¢ PN-85/C-0461.

8. PROBA CISNIENIOWA

Po montazu instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wodg z predkoscig 2,0 m/s. Nastepnie wykonac
proby na zimno i gorgco zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych - ¢z Il instalacje sanitarne i przemystowe - na ci$nienie prébne 0,45 Mpa.

9. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA
Do obliczenia catkowitego zapotrzebowania ciepta dla budynku dydaktyczno-hotelowego przyjeto
nastepujace wspotczynniki przenikania ,U”:

strefa klimatyczna: Ill

pomieszczenie wsp. U

Sciany zewnetrzne 1,46
tynk akrylowy — 1cm
cegta petna - 38cm
tynk wapienno-piaskowy — 2cm

Scianki wewnetrzne nosne 1,44
tynk wapienno-piaskowy — 2cm
cegta petna - 38cm

tynk wapienno-piaskowy — 2cm




Scianki wewnetrzne dziatowe 1,89
tynk wapienno-piaskowy — 2cm
cegta petna - 25¢cm

tynk wapienno-piaskowy — 2cm

stropodach 0,60
wylewka betonowa — 3cm
styropian - 20cm

strop betonowy — 7cm

okna 2,0
szyby dwukomorowe z wypetnieniem gazem

drzwi zewnetrzne 2,0

Do obliczen oraz doboru grzejnikdw, $rednic rur i nastaw przyjeto nastepujace wartosci temperatury pracy
instalacji: 75°C/65°C.

Dobrane temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach:
- pokéj: 20°C,
- fazienka: 24°C,
- klatka schodowa i korytarz: 8°C.



