Zafgcznik nr 1 do siwz
w postpowaniu oznaczonym nr WT.2370.18.2017

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
WYMAGANIA MINIMALNE TECHNICZNO-U ZYTKOWE

DLA CI EZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GA

SNICZEGO 4X4

L.p.

Opis przedmiotu zamowienia oferowanego prze
Wykonawce (opis nal€y sporzdzi¢ odnoszc Sk
do kazdego z wymagaokreslonych przez
Zamawiagcg. Kazdy z parametrow musi spetnda
minimum okreslone przez Zamawigrg)

4

N

Warunki ogélne zamawiajgcej, wymagania minimalne

Wykonawca opisujc zaoferowane rozwezania
musi poda tam gdzie to mgiwe: parametry
techniczne, typ, model i producenta
proponowanych rozvwgizar, urzgdzei i
wyposdenia.

(instrukcja wypetniania:
- w miejscach oznaczonych , * ” Wykonawca
skresla niepotrzebne stowo,
- w miejscach oznaczonych,,......... ” Wykonawc
podaje wymagane dane)

je2)

Marka, typ, model, symbol, oznaczenie itp. oferowgo samochodu unitiwiajgce jego petp identyfikac:

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Pojazdy muszspetnig warunki techniczne okéene ustaw Prawo o ruchu drogowym z 2
< SPELNIA / NIE SPELNIA*

czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 1082908 ze zm.) oraz spehdizvymagania zawart

w rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia020r. w sprawie warunkov

<
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Zalacznik nr 1 do siwz
w postpowaniu oznaczonym nr WT.2370.18.2017

technicznych pojazdéw oraz zakresu ich n¢elriego wyposzenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, pog.

262, ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do w/tewy, potwierdzoneswiadectwem
homologacji lub odpisem decyzji zwalrgegj pojazdy z homologacji.

1.2

Pojazd musi spetiiavymagania rozpogzzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji
z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobgiwacych zapewnieniu bezpiedmtwa
publicznego lub ochronie zdrowiazycia oraz mienia, a tak zasad wydawania dopuszcze

tych wyrobéw do waytkowania (Dz. U. z 2010 nr 85, poz. 553 zzpdzm). Potwierdzeniem

nia

spetnienia ww. wymagdabedzie przedtaenie najpaniej w dniu dostarczenia pojazdu aktualnego

Swiadectwa Dopuszczenia oraz protokotu z a@przt dostarczony z pojazdemz@i jest dla
niego wymagandwiadectwo dopuszczenia, musi spetni@ymagania rozpogrdzenia Ministra

Spraw Wewatrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010w. sprawie wykazu wyrobdw
stuzagcych zapewnieniu bezpieadmtwa publicznego lub ochronie zdrowiayicia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobowaytkowania (Dz. U. z 2010 nr 85, poz.

553 z p@n. zm).

SPELNIA / NIE SPELNIA*

1.3

Pojazd musi spetridRozporadzenie Ministréw: Spraw Wewitrznych i Administracji, Obrony

Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliégo z dnia 2 sierpnia 2011 r.w sprawie warunko

technicznych pojazdéw specjalnych i pojazdé@ywanych do celéw specjalnych Policji, Agen
Bezpieczastwa Wewgtrznego, Agencji Wywiadu, Shby Kontrwywiadu Wojskowego, Shby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorup@go, Stray Granicznej, kontrol

skarbowej, Stiby Celnej, Staby Wieziennej i stray pozarnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, paz.

992).

SPELNIA / NIE SPELNIA*

1.4

Podwozie pojazdu musi posigdawiadectwo homologacji typu, wydane przez minis
wiasciwego do spraw transportu, zgodnie z ugtghrawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005
Nr 108, poz. 908, z @6. zm.). Swiadectwo homologacji, wraz z opisem technicznymalezy
dostarczy najp&niej w dniu dostarczenia pojazdu. W przypadku, guyekroczone zostal
warunki zabudowy ok&one przez producenta podwozia wymagane jé@siadectwo

homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgodadpecenta podwozia na wykonani

zabudowy.

POSIADA / NIE POSIADA*

15

Pojazd musi by oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie zadaeniem Nr 8
Komendanta Gtownego Rstwowej Stray Pazarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w spray
gospodarki transportowej w jednostkach organizamphnPastwowej Stray Pazarnej (Dz. Urz.

vie

SPELNIA / NIE SPELNIA*

2

Piecz¢ oraz podpis osoby / 0s6b uprawnionych
do wystpowania w imieniu oferenta



Zalacznik nr 1 do siwz

w postpowaniu oznaczonym nr WT.2370.18.2017

KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8, zzpd zm.). Dane dotygze oznaczenia zostaprzekazane W
trakcie realizacji zamowienia.

=

1

1.6 Zmlar!y adaptacyme pOngc!u, dotyce montau wyposaenia, nie mog pqwodowa utraty ani SPELNIA / NIE SPEENIA*
ogranicza uprawnié wynikajacych z fabrycznej gwarancji mechanicznej
1.7 | Pojazd wyposany w mocowania dla spgi wyszczegdlnionego w Wytycznych standaryzacii
wyposaenia pojazdow paarniczych i innychsrodkow transportu Rastwowej Stray Pazarnej SPELNIA / NIE SPELNIA*
KG PSP z dnia 14 kwietnia 2011r.;
1.8 | Samochdd fabrycznie nowy bez wad konstrukcyjnychk Rrodukcji 2017. Silnik, kabina|i SPELNIA / NIE SPELNIA*
podwozie pojazdu pochogize od tego samego producenta. Dopuszezeokiprodukcji 2016 z
emisp spalin EURO 6 z dokumentami niedmymi do rejestracji dostarczone wraz z pojazdem. Rok produkcji .....................
emisja spalin EURO ...
1.9 | Pojazd powinien spetdigrzepisy Polskie] Normy PN-EN 1846-1 ord-PN 1846-2 SPELNIA / NIE SPELNIA*
Il. PARAMETRY TECHNICZNO — U ZYTKOWE
2.1 | Samochdd wypogany w silnik wysokopgzny o mocy min. 270 kW speiniggy norne Euro 6 TAK / NIE*
przystosowanym do zasilania biopaliwami z dodatkimokomponentow.
Moc silnika ........... kW
(Nalezy poda& moc netto. Powiszy parametr
winien znale¢ odzwierciedlenie vgwiadectwie
dopuszczenie i/lubwiadectwie homologacji)
Il. PODWOZIE Z KABINA
3.1 | Samochdd fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 2016 Rok produkcji ..................
Pod& marle, typ i model Producent silnika, podwozia oraz kabiny - markg
typ, model ...,
3.2 | Samochod wyposgany w podwozie drogowe w uktadzie gdpwym:

4x4 7 .
* przektadn rozdzielca z mazliwoscia wyboru przetgen szosowych i terenowych
* blokady mechanizmu rinicowego tylnego mostu
» z blokad mechanizmu rénicowego przedniego mostu
* 7 blokad mechanizmu ngdzyosiowego
» na osi przedniej kota pojedyncze , na osi tylnefak podwaojne

SPELNIA / NIE SPELNIA*
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Zalacznik nr 1 do siwz
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3.3 | Samochod wypogany w:
» system ABS lub réownoway SPELNIA / NIE SPELNIA*
* silnik wyposaony w hamulec silnikowy
3.4 | Skrzynia biegow automatyczna lub zautomatyzawah manualna. SPELNIA / NIE SPELNIA*
Skrzynia biegow ..........ccooviiii
(nalezy okresli¢ rodzaj zastosowanej skrzyni biegéw)
3.5 | Kabina fabrycznie jednomodutowa czterodrzwiowgexeniapca dosgp do

silnika, w uktadzie miejsc 1+1+4 (siedzeniagoem do kierunku jazdy),

Kabina wyposzona w :

» klimatyzacg

* indywidualne @wietlenie nad siedzeniem dowodcy

* niezaleny ukiad ogrzewania, unabiwiajacy ogrzewanie kabiny przy wagzonym silniku

» reflektor pogorzeliskowy z&viattem roboczym drodle swiatta 24V/min.35W i strumieniu
swietlnym min. 3500 Im na zewtrz kabiny /maliwos¢ demontau i montau reflektora/ z
mozliwoscig sterowania w kabinie przez dow@dc

e Zabudowe w formie potki pom¢dzy kierowe i dowddg a przedziatem zatogi (potka z
mozliwoscig umieszczenia tam masek OUO i drobnegogpmomiarowego.

» elektrycznie sterowane lusterka po stronie kieroinagwodcy

» elektrycznie sterowane szyby min. w drzwiach przeul

» lusterka zewetrzne, elektrycznie podgrzewane (gtéwne i szergod

» |usterko rampowe-kragznikowe z prawej strony

* |usterko rampowe-dojazdowe, przednie

* lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu

* Swiatla przeciwmgielne oragviatta do jazdy dziennej LED

Kabina wyposzona dodatkowo w:

e uchwyty na 4 aparatpddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzaazliwoscia
oparcia plecéw w przypadku braku aparatu.

* uchwyt do mocowania aparatu oddechowego dla dowaddugszczony w oparciu fotela lulg

z boku fotela ( w przypadku montaaparatu w fotelu dowddcy, wymagana regulacji cpar

TAK / NIE*

4

Piecz¢ oraz podpis osoby / 0s6b uprawnionych
do wystpowania w imieniu oferenta
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fotela)
» odblokowanie kadego aparatu indywidualnie

» dzwignia odblokowujca o konstrukcji uniemiiwiajagcej przypadkowe odblokowanie np. w
czasie hamowania pojazdu

» szaflke kabinows na maski ochrony drég oddechowych
» schowek pod siedzeniami w tylnejeéei kabiny

3.6 | Fotele wypos@ane w bezwtadriwiowe pasy bezpiecastwa. Siedzenia pokryte materiatem
tatwozmywalnym, o zwikszonej odpornii na scieranie. Fotele wypogane w zagtowki.
Fotel dla kierowcy
ez zawieszeniem pneumatycznym
* zregulacy odlegtcci catego fotela .
e zregulagg wysokdaci siedziska TAK/NIE
* zregulaci pochylenia oparcia
» z funkcp ttumienia drgé
Fotel dla pasgera(dowodcy.
» zregulacy odlegtcci catego fotela
» 7z regulacj pochylenia oparcia
3.7 | W kabinie kierowcy zamontowane r@stjgce urzdzenia:

* modut lokalizacji pojazdéw wypogany w graficzny, dotykowy terminal statusow (teralisystemu

lokalizacji pojazdéw AVL), wspétpracegy i zintegrowany z systemami (system wspomaga

decyzji SWD-ST oraz system lokalizacji pojazdéw AYlktore wytkowane g przez jednostk
organizacyjne PSP na terenie wibjskiego wraz z licengjna wytkowanie.
* W kabinie kierowcy ma hyzamontowany radiotelefofv przypadku modelu innego nz Motorola,
Zamawiajaca wymaga dodatkowo dostarczenia oprogramowania dglowanego wraz

z niezkednymi akcesoriami do programowania) przewany spetniagcy minimalne wymagania

techniczno-funkcjonalne okilene w zagczniku nr 2 do instrukcji stanowgej zahcznik do Rozkazy

Nr 4 Komendanta Gtéwnego Rstwowej Stray Pazarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. w spraw

wprowadzenia nowych zasad organizagfizhaci w sieciach radiowych UKF Ratwowej Stray
Pazarnej oraz INSTRUKQE w sprawie organizacjatznaci w sieciach radiowych UKF Ratwowej
Strazy Pazarne;.

Wybrany radiotelefon ma obstugiwaastpujace rodzaje emisji radiowej:

5

Piecz¢ oraz podpis osoby / 0s6b uprawnionych
do wystpowania w imieniu oferenta



Zalacznik nr 1 do siwz
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- 11KOF3E — modulacja FM,

- 7TK60FXD - transmisja danych,

- 7TK60FXE — transmisja danych i gtosu .
Radiotelefon ma hy podhczony do instalacji zasalania samochodu i zabezpigc oddzielnym
bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu latwo emsym, zgodnie z zaleceniami produce
radiotelefonu, w celu wyeliminowania wptywu zakiéced innych urzdzen samochodu w czasie je(
pracy.

Sposéb montal urzdzenia radiowego ma urdiwi¢ fatwy dostp do mikrofonogiénika i panelu
sterupcego umieszczone z przodu radiotelefonu, orazzzkcesoriéw i antenowego zlokalizowanych
tylnej czsci radiotelefonu. Jednocg@e ma by utatwiony jego demonfa w razie awarii bez aycia
dodatkowych nargzi. Jeeli spos6b montau radiotelefonu nie jest mliwy w wymagany wyej sposoh
nalezy zastosowé& zestaw rozdzielny pozwalgy na umieszczenie ¢xi nadawczo odbiorczej w innyr
miejscu spetniacym ww. wymogi w kabinie samochodu.

Sposbéb montau radiotelefonu ma by ustalony z zmawiagcym w trakcie realizacji zamowienia.
Do radiotelefonu ma dyzamontowana kompletna instalacja radiowa skigdagé z:

- anteny radiowej dostrojonej do pasmastatliwosci UKF PSP,

- odpowiednio dostrojonego i skréconego kabla an&go o opornai 509,

- odpowiedniego dla zamontowanego radiotelefopczat antenowego.

Antena radiowa ma ldyzamontowana ng&rodku dachu samochodu. Antena niezmby montowana na
powierzchniach gumowych lub z tworzywa sztuczne@jotena ma by zamontowana na state. N
dopuszcza giinstalacji anteny magnetycznej. Antena powinn&\wyposaona w spgzyne amortyzujca
promiennik, zabezpieczgi przed uszkodzeniem podczas kontaktu z przegzkBd uzgodnieniu :
zamawiajcym dopuszcza sizastosowanie anteny ze skladanym promiennikieny prgkorzystaniu
nakrtki motylkowej. Jeeli radiotelefon posiada funkcjGPS wybrana antena ma gwarantov@go
prawidtowe dziatanie.

Kabel antenowy powinien bydoprowadzony do ugezenia nadawczo odbiorczego jak najkrotdmog; i

odpowiednio skrécony. Zamontowany kabel antenowyhbyaw jednym odcinku o dostosowanej

zabudowy diugéci. Nie dopuszcza sipozostawienia zawigiych odcinkow kabla w niewidocznyg
czesciach samochodu oraz stosowania dodatkowych quidejek i zhczy kablowych. Trasa przebieg
wymiary oraz parametryzytego kabla ma lyzamieszczona w dokumentaciji instalacyjnej radidoelu.

Kabel radiowy ma b utozony w sposob nie powodigy ostrych zatama Ma by zabezpieczony prze
przecgciem podczas poruszania¢ spojazdu przez ostro zakczone cgsci karoserii samochody
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Wszystkie miejsca, w ktérych kabel v by naraony na uszkodzenie mgajby¢ oznaczone W

TAK / NIE*

wozczegotowe wskazanie producenta oraz modglu

zaoferowanego spgi:

Modut lokalizacji pojazdow .......................
Radiotelefon przewany ...................oocee e,
Radio z odtwarzaczem CD ...............ccccvveeee.
Radiotelefon przersmy 4 szt. .....................
Latarka 4 Szt. ......ocovveiiiii

NAWIQACIA «.vvvevve e e e e ee e anas
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dokumentacji instalacyjnej radiotelefonu.
Zamawiajcy podczas odbioru instalacji e dokona przeghdu wytego zabezpieczenia kabla e
wskazanych w dokumentacji miejscach.
Antena ma b¥ dostrojona do estotliwosci UKF PSP i charakteryzowasie wspoétczynnikiem fali
stojacej SWR mieszegeym sk w granicy 1 -1,5.
Zmawiapcy podczas odbioru instalacji radiowej feadokon@ pomiaréw parametru SWR wykorzysiaj
swoje uradzenia pomiarowe.
Sposéb montal anteny oraz przebieg kabla antenowego nmausgalony z zamawiagym w trakcie
realizacji zaméwienia.
Obsada kanatowa radiotelefonu ma lgtalona z zamawiggym w trakcie realizacji zamowienia.
Do catgci montau radiotelefonu i instalacji radiowej madgostarczona dokumentacja powykonawgza
zawierajca:
1) schematy pakczeh elektrycznych,
2) wykaz wytych urzdzeh i materiatéw
3) wyniki pomiaréw parametru SWR instalacji antenowej,
4) protokét odbioru instalacji radiowej wg wzoru gdotonego do dokumentacji.
5) sprawozdanie z wynikami pomiaréw czynnikéw szkogtitv dla zdrowia i uaizliwosci w
srodowisku pracy wykonanych przez akredytowane latooia.
Pomiary pola elektromagnetycznego wykonywane nzostekach pracy wraz z
oceny warunkow ekspozycji powinny bywykonane przez laboratoria
posiadajce akredytagj Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie hada
fizyko-chemicznych wirodowisku pracy srodowisku naturalnym.

* Dla pojazdéw ratowniczo-@aiczych z przedziatem autopompy zainstaléweosnik oraz mikrofon,
umazliwiajacy prowadzenie korespondencji za pomaadiotelefonu zamontowanego w kabim
kierowcy, odpowiedni do modelu radiotelefonu.

* radio z odtwarzaczem CD

» tachograf

* radiotelefon przenimy szt. 4 - z fadowatk spetniajicych minimalne wymagania techniczno-
funkcjonalne okrédone w zagczniku nr 3 do instrukcji stanowdej zahcznik do Rozkazu Nr 4
Komendanta Gtownego Rstwowej Stray Pazarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie
wprowadzenia nowych zasad organizagjzhaci w sieciach radiowych UKF Ratwowej Stray
Pazarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r., poz. 16)diRgelefon wyposzony w akumulator
inteligentny (przechowsagy dane) o pojemrgei min. 1800 mAh oraz wyposany w dodatkowy

ie

7

Piecz¢ oraz podpis osoby / 0s6b uprawnionych
do wystpowania w imieniu oferenta



Zalacznik nr 1 do siwz
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mikrofonogtanik. Ladowarki zasilane z instalacji elektrycznejgzdu (dedykowane do pojazdow

zgodne z nagciem zabudowy), zapewnigie sygnalizagj cyklu pracy oraz fadowanie i

roztadowanie bez odpinania akumulatora od radifitele Wszystkie podzespoty zestawu powinr

by¢ jednego producenta. Radiotelefony powinny bgprogramowane zgodnie z dostarczoa
wniosek Wykonawcy po podpisaniu umowy ohs&dnatova.

Dodatkowo nalgy dostarczy tadowark, tzw. ,szyblk”, zasilary z sieci 230 V/AC, do fadowania

radiotelefonéw przerimych.. Wszystkie radiotelefony zamontowane w
uchwytach/gniazdach/fadowarkach z zabezpieczeneemazliwiajgcym samoczynne wyggie.
(w przypadku modelu innego nk Motorola, Zamawiajaca wymaga dodatkowo dostarczenia
oprogramowania dedykowanego wraz
Z niezkednymi akcesoriami do programowania)

e Latarka LED z tadowark- szt. 4

* w kamee monitorupca stret z tytlu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy idjeh

warunkach atmosferycznych. Monitor przekaeyjobraz, kolorowy o przeknej min 7 cali,

zamontowany w kabinie w zggu wzroku kierowcy,
» kamer monitorupca stret przed pojazdem z nibiwoscig nagrywania obrazu ( wephi) min.
3 h.

* nawigact z aktualm map polski o przektnej ekranu minimum 7 cali ( mlbwos¢

przyblizenia obrazu w skali do 750 m)

3.8 | Dodatkowe umgdzenia zamontowane w kabinie:
» sygnalizacja otwarciaaluzji skrytek i podestow
» sygnalizacja informuaca o wysunjciu masztu
e sygnalizacja zatzonego gniazda tadowania
» gtéwny wylgcznik agswietlenia skrytek TAK / NIE*
» sterowanie zraszaczami
* sterowanie niezalmym ogrzewaniem kabiny i przedziatlu pracy autoppmp
» kontrolka whczenia autopompy
» wskanik poziomu wody w zbiorniku
» wskanik poziomusrodka pianotwoérczego w zbiorniku
3.9 | Pojazd /kabina/ powinnad®gznakowana i wypogana w uradzenia sygnalizacyjno- TAK / NIE*

ostrzegawcze&wietlne i &wickowe wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu

8

Piecz¢ oraz podpis osoby / 0s6b uprawnionych
do wystpowania w imieniu oferenta



Zalacznik nr 1 do siwz
w postpowaniu oznaczonym nr WT.2370.18.2017

Parstwowej Stray Pazarnej. Uradzenie dwickowe powinno umdiwi ¢ podawanie
komunikatéw stownych. Wzmacniacz sygnatowy o mogyseiowej min. 200W z min. 3
modulowanymi sygnatami dwutonowymi.

Na dachu pojazdu (z przodu) zamontowana niska hdfkalub 2 lampy btyskowe. Minimum

jedna lampa btyskowa niebieska zamontowana z tylewej stronie pojazdu.

» dodatkowe 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie LEPrzodu pojazdu

» oraz ,falaswietlna” LED-pomaraczowa z 2 lampami sygnalizacyjnymi niebieskimi LED
umieszczona na tylnégianie zabudowy pojazdu.

» 4 szt. reflektoréw dalekoginych zamontowanych na orurowaniu ze stali nierdzgwn
polerowanej ¢cznie aluminium lub orurowaniu dedykowanej do danajki samochodu
zamontowanej na dachu pojazdu lub z przodu pojardchamianych oddzielnym
wiacznikiem.Srednica reflektora min 22 cm, gtadkoszybowy, niskiegamly w kolorze
szarym, czarnym lub grafitowym Zwietleniem pozycyjnym w postaci péeienia LED

3.10

Instalacja elektryczna wypasaa w gtowny wydcznik pidu.

TAK / NIE*

3.11

Pojazd wypogany w integralny uktad do tadowania akumulato@aewretrznego zrédta
~230V oraz uzupetniania powietrza w uktadzie pnetyoranym z sieci stacjonarne;.
Zintegrowane gniazdo przyzeniowe z wyrzutnikiem z wtycak przewodem umieszczonym
po lewej stronie .

tadowarka-prostownik zamontowana na samochodziez&tmusi by samo roziczalne

w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcygsglizacja podiczenia instalacji do
zewretrznegozrodia.

TAK / NIE*

3.12

Pojazd wyposgany w sygnalizagj swietlng i dzwigckowa wiagczonego biegu wstecznego.

TAK / NIE*

3.13

Dodatkowe sygnaty pneumatyczne 2 szt. zlimoscig sterowania przez kierowé dowédde
uruchamiany oddzielnym wy&znikiem zamontowane na dachu pojazdu po obu sthokebiny.
Dtugaosc¢ tragby min. 60 cm i giénosci min. 100 dB. Wykonany ze stali nierdzewnej, wygony
w maskownice wlotu.

TAK / NIE*
Dlugaosc traby ........... cm

GloSnosS¢ ...l dB

3.14

Hak holowniczy paszczowy typ 40 wg PN-92/S-4802%z pojazdu przystosowany do
ciggniecia przyczep o dopuszczalnej masie catkowitej @vtony oraz zainstalowane z tylu
pojazdu przydcza uktadu elektrycznego i pneumatycznego dwuobwedo systemu
hamulcowego do pogitzenia instalacji przyczepy, Z przodu pojazdu zpakeholowania.

TAK / NIE*

3.15

Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe zntkem dostosowanym do zdych warunkow

TAK / NIE*
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Zalacznik nr 1 do siwz
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atmosferycznych i terenowych

3.16 | Petnowymiarowe koto zapasowe na wypesal pojazdu .
: . L TAK / NIE
Dopuszcza sibrak stalego zamocowania w pajeie kota zapasowego
3.17 | Kolory samochodu:
» elementy podwozia, rama — w kolorze czarnym lulzpblym
* btotniki i zderzaki — w kolorze biatym TAK / NIE*
« zaluzje skrytek — w kolorze naturalnym aluminium
* kabina, zabudowa— w kolorze czerwonym RAL 3000.
V. ZABUDOWA PQOZARNICZA
4.1 | Zabudowa nadwozia wykonana w gal@ materiatbw odpornych na korozj TAK / NIE*
Rodzaj zabudowy:
(naleyy poda jedm 7 ponbszych maliwosci:
- zabudowa kompozytowa ze zintegrowanyswietleniem;
- zabudowa kompozytowa,
- zabudowa stalowa.
4.2 | Skrytki na bokach pojazdu w uktadzie 3+3+1
Wewretrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej ilagtddkiej ( nie ryflowanej) TAK / NIE*
aluminiowej lub nierdzewne;.
4.3 | Pojazdem ze skrykktora posiada minimum 2/3 jej wysakd wykonanej jako przelotowa. .
. ) : TAK / NIE
Skrytka przelotowa musi bylokalizowana za kabin
4.4 | Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod stkingi schowkami bocznymi zabudowy,
ktore umaliwig tatwy dosgp do sprztu. TAK / NIE*
Poszycie zewgtrzne otwieranych lub wysuwnych podestow wykonamezecjalnych
profilowanych materiatbw odpornych na korgzj
4.5 | Otwarcie lub wysurcie podestu, musi lBysygnalizowane w kabinie kierowcy.
Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdiszmposiada oznakowanie TAK / NIE*
ostrzegawcze
4.6 | Skrytki na sprt i przedziat autopompy wypasane w dwietlenie (podé zastosowane .
. . ! . : . ) o TAK / NIE
rozwigzanie), whczane automatycznie po otwarciu drzaluzji skrytki. W kabinie Ogwietlenie

zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.
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Gtéwny wylacznik agswietlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy

4.7 | Pojazd posiada&wietlenie pola pracy wokot samochodu:
 oswietlenie sktadajce st z lamp bocznych doswietlenia dalszego pola pracy wbudowane w
zabudow pojazdu, lampy @wietleniowe nie mogwystawa poza obrys pojazdu.
* W kabinie musi by zainstalowany wicznik do zajczenia éwietlenia zewntrznego, z
mozliwoscig sterowania gwietleniem z tablicy autopompy
* Pojazd powinien posiad@swietlenie powierzchni dachu.

TAK / NIE*

4.8 | Szuflady i wysuwane tace automatycznie blpkigjw pozycji wsungtej i catkowicie
wysunkte; .

Szuflady i tace wystage w pozycji otwartej powaej 250 mm poza obrys pojazdu, posigadaj
oznakowanie ostrzegawcze.

TAK / NIE*

4.9 | POofki spretowe wykonane z aluminium lub blach nierdzewnyde (gflowanych). TAK / NIE*

4.10 | Schowki wyposane w regaty wysuwne lub obrotowe naagizenie ratownicze. TAK / NIE*

4.11 | Skrytki na spkt i wyposaenie zamykanealuzjami aluminiowymi. Drzwizaluzjowe
wyposaone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamkflymagane dodatkowe TAK / NIE*
zabezpieczenie przed otwarciealuzji - typu rurkowego.

4.12 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu rabgo w wykonaniu antygbzgowym . TAK / NIE*

Balustrada ochronna boczhb reling jako nierozkczna czs¢ z nadbudow pozarnicz. Nazwa, producent, typ zaoferowanego dziatka
Na dachu pojazdu zamontowane dziatko wodno pianawleflektorem o wydajriiBi | i
dostosowanej do parametrow autopompy. Dziatko wgsiendo pozycji roboczej, tak aby nie | Wydajna¢ dziatka ....................... I/min
zwickszato maksymalnej wysoka pojazdu. Zaskg rzutu

4.13 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skragniobny spkt typu topaty, grabie,
szczotki, ttumice, itp., posiad@a Gwietlenie wewwtrzne typu LED oraz mocowanie drabiny
przestowej wysuwnej, mocowanie drabiny stupkowej, uchywya weze ssawne, bosak, mostki
przejazdowe, itp.

TAK / NIE*

4.14 | Pojazd posiada drabindto wegcia na dach z tylu samochodu ,wykonana z materiatow
nierdzewnych, umieszczgpo prawej stronie .W gornejgzi drabinki zamontowane pgze TAK / NIE*
utatwiagce wchodzenie.

4.15 | Powierzchnie platform, podestow roboczychdtpgi kabiny w wykonaniu antygbzgowym. TAK / NIE*

4.16 | Zbiornik wody o pojemrici min. 4 n7, wykonany z materiatu odpornego na kogoz; TAK / NIE*
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Zbiornik wyposaony w oprzyradowanie umeliwiajace jego bezpiecan
eksploatagj, z uktadem zabezpieczaym przed swobodnym wyptywem wody
w czasie jazdy. Zbiornik wypogany w falochrony i wkaz rewizyjny.

Pojemnd¢ zbiornika ........ rr:13

Materiat z ktGrego wykonanyghzie zbiornik

4.17 | Zbiornik wody wyposany w dwie nasady 75 do napetniania zetnanego.
Wilot do napetniania z hydrantu wypasay w zawoér odcinggy oraz sito.
Zbiornik wyposaony w uradzenie przelewowe zabezpiecgag przed uszkodzeniem podczas
napetniania. TAK / NIE*
Uktad zbiornika wyposany w automatyczny zawor napetniania hydrantowego
zabezpieczafego przed przepetnieniem zbiornika wodnego zlmoscia przehczenia na
prac reczn.
4.18 | Zbiorniksrodka pianotworczego, wykonany z materiatu odpooneg koroz¢, odpornych na TAK / NIE*
dziatanie dopuszczonych do stosowamalkow pianotworczych i modyfikatorow o pojentod | Materiat z ktorego wykonanyeldzie zbiornik
min.10% pojemngci zbiornika wodnego. L
Napetnianie zbiornikarodkiem pianotwdérczym, nitiwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu
Pojemnd¢ zbiornika ........ % pojemniei
zbiornika wodnego
4.19 | Uktad wodno-pianowy wypasany w reczny lub automatyczny dozownikodka
pianotworczego dostosowany do wyddgicautopompy, zapewnigy uzyskiwanie co najmniej TAK / NIE*
stezen 3% i 6% (tolerancja8,5%) w catym zakresie pracy
4.20 | Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu w atdnym przedziale, zamykanym drzwiami TAK / NIE*
zaluzjowymi
4.21 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiggienia TAK / NIE*
* wydajna¢ , min. 2400Il/min, przy énieniu 8 bar i gibokasci ssania 1,5m - wydajngg, ........... I/min, przy cénieniu 8 bar i

» wydajnaé¢ stopnia wysokiego gmienia, min. 250 I/min przy émieniu 40 bar
Autopompa musi umdiwia¢ jednoczesne podawariidkow gdniczych na stopniu niskiego i
wysokiego dinienia.

gfebokadsci ssania 1,5m;

- wydajna¢ stopnia wysokiego émnienia
....... I/min przy cénieniu 40 bar
Marka, typ, 0znaczenie pOmpy ........ccoevevvenenns}.
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(Powyzszy parametr winien znaé
odzwierciedlenie wwiadectwie dopuszczenie)

4.22 | Autopompa unmiwia podanie wody i wodnego roztwogtodka pianotwdrczego do minimum:
» dwoch nasad ttocznych 75 zlokalizowanych z tyhapdp lub po bokach,
» wysokocgnieniowej linii szybkiego natarcia
 dziatka wodno — pianowego
* Zraszaczy
Autopompa umgliwia podanie wody do zbiornika samochodu.
Autopompa wypos@na w uradzenie umaliwiajace zassanie wody zetgokasci min. 7,5 m w TAK / NIE*
czasie do 60 sek.
Autopompa wypos@ana w ukiad utrzymywania stategarienia ttoczenia, umiiwiajacy
sterowanie z regulacputomatyczai reczmg cisnienia pracy, oraz automatyczny sterownik
zabezpieczagy przed suchobiegiem pompy.
Uktad wodno-pianowy wypogany w system zabezpieczeay przed uderzeniami
hydraulicznymi.
4.23 | Na wlocie ssawnym autopompy , zamontowanyete zabezpieczggy przed przedostanienesi
do pompy zanieczyszcaatatych zarowno przy ssaniu ze zbiornika zgvemego jak i ze TAK / NIE*
zbiornika wtasnego pojazdu, gwarantyj bezpiecza eksploatagj pompy.
4.24 | W przedziale autopompy znaplsje co najmniej nagpujace urzdzenia kontrolno -
sterownicze pracy pompy:
* manowakuometr
* manometr niskiego amienia
* manometr wysokiego @iienia
* wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu
» wskanik poziomusrodka pianotworczego w zbiorniku
* regulator pgdkosci obrotowej silnika pojazdu TAK / NIE*

* wytacznik/ wigcznik silnika pojazdu
* kontrolka c$nienia olejui temperatury cieczy chiadej silnik
* kontrolka whczenia autopompy

* licznik motogodzin-pracy autopompy
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W przedziale autopompy nale zamontowé zespot:

* sterowania automatycznym ukladem utrzymywaniagtaténienia ttoczenia, uniiwiajacy
sterowanie z regulagcputomatyczai r¢czrg cisnienia pracy

* sterownia automatycznym zaworem napetniania hydveedo zabezpieczgym przed
przepetnieniem zbiornika wodnego z theoscig przehczenia na pracreczmn

* sterowaniagcznym lub automatycznym uktadem dozowamaka pianotwérczego w catyn
zakresie pracy autopompy

=

4.25

W przedziale pracy autopompy, na tablicygieej ,musz by¢ zamontowane wtzniki do
uruchamiania silnika pojazdu, zetenia i wyhczenia autopompy, wytzania silnika pojazdu
Wiaczniki musa by¢ aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegémaigczonym gcznym
hamulcu postojowym

TAK / NIE*

4.26

Przedziat pracy autopompy wypasay w dodatkowy zewgtrzny gtasnik z mikrofonem,
pofaczony z radiotelefonem samochodowym.

TAK / NIE*

4.27

Przedziat pracy autopompy wypasay w system ogrzewania dzialey niezalenie od pracy
silnika. Monta sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy.

TAK / NIE*

4.28

Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowegagpooae na korozji dziatanie dopuszczonych
do stosowaniarodkow pianotworczych i modyfikatorow.

TAK / NIE*

4.29

Samochod wypogany w wysokodinieniowg lini¢ szybkiego natarcia o diugm weza min. 60
m, umieszczomnna zwijadle, zakaczorg pradownica wodno-pianow o regulowanej wydajrici
typu turbojet, umgiwiajaca podawanie zwartego i rozproszonego strumienianvoodz piany.
Linia szybkiego natarcia umliwia podawanie wody lub piany z ggtownicy bez wzgidu na
stopier rozwiniecia weza.

Zwijadto wyposaone w napd elektryczny i ¢czny.

Nasady ttoczne usytuowane z boku w tylnejscemusz znajdowa sic w zamykanych
skrytkach z meliwosciag podhczenia umiejscowionego tam odcinka W 75 ¢aleego w
harmonijle) z rozdzielaczem.

TAK / NIE*

Diugosci weza ....... m

Nazwa, producent, typ zaoferowanego rezania

4.30

Instalacja uktadu zraszaczy zasilanych odpauntpy:
* min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy
» dwa zraszacze zamontowane przed przeolst

» dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu

TAK / NIE*

14

Piecz¢ oraz podpis osoby / 0s6b uprawnionych
do wystpowania w imieniu oferenta



Zalacznik nr 1 do siwz

w postpowaniu oznaczonym nr WT.2370.18.2017

Mozliwos¢ sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy.

4.31 | Pojazd wypogsany w wysuwany masztwietleniowy z najaicami o mocy min. 30000 Im.
« wysoka¢ roztozonego masztu, mierzona od pagtalo oprawy reflektoréw- minimum 6
metrow. TAK / NIE*
« 0broét i pochyt reflektoréw, odt co najmniej od 0° + 135° - w obie strony
sterowanie masztem odbywa gipoziomu ziemi. Obraot i pochyt reflektoréw w obie strony,
. stopier ochrony minimum IP55 0 kat...... °;
ztozenie masztu nagiuje, bez konieczrici recznego wspomagania
« zamontowana automatyczna funkcjazgieia masztu Moc naj&nic ....... Lm
w kabinie znajduje sisygnalizacja informugga o wysurgciu masztu
«  wymagana madiwos¢ sterowania masztem nazrej wysokagci wysuwu Stopier ochrony IP .......
Zasilanie najgnic z agregatu pdotworczego o mocy min 2,2 kVA oraz z akumulatopyjazdu
(poprzez przetworniyg.
V. WYPOSZAENIE
5.1 | Pojazd wyposany w spret standardowy, dostarczany z podwoziem, min:
1 Kklin, klucz do kot, podnimik hydrauliczny z dwignia, trojkat ostrzegawczy, apteczka,sgeca, TAK / NIE*
wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny,
5.2 | Na pojedzie zapewnione miejsce na przeaie sprztu zgodnie z ,Wymaganiami dla
samochoddw ratowniczo-§@Eczych”
Szczegotly dotycce rozmieszczenia spite do uzgodnienia zaytkownikiem na etapie realizagji TAK / NIE*
zamowienia
Montaz sprztu na samochodzie dostarczonego przez Zamaneigp, na koszt wykonawcy
5.3 | Samochdd natg doposay¢ w TAK / NIE*
 Z przodu pojazdu montavyciggarki o sile uaggu minimum — 7 ton z lio diugd@ci min. - Ucigg wyciagarki elektrycznej ....... t
25m, ostonjtej ostory bez ostrych krawdzi - Dhugoéé liny ........... m
 agregat pgdotworczy min. 2,2kW .
» uchwyt na aparat ochrony drég oddechowych dla Weyoumieszczony w zabudowie . - Moc agregatu prdotworczego ... .. kW
- Nazwa, typ, model agregatwdotwdérczego
5.4 | Dodatkowo pojazd nate wyposayé w nas¢pujacy sprzt: TAK / NIE*
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sygnalizator bezruchu typu - szt. 4

spodnie pilarza klasa min 1 (wg PN-EN 381-5) — %zt.

kombinezon do usuwania gniazd szerszeni — szt. 2

rozsiewacz sorbentu ( siewnik ogrodniczy 20 1)

pojemnik na serbent min. 20 |

urzadzenie adnieniowe do podawania dyspergentu

turbowentylator oddymiagy o wydajnéci min, 35000 nYh max. waga 30 kg. — szt. 1
skrzynka nargdziowa( szczypce uniwersalne , zestambokretow ptaskich i
krzyzakowych, klucze ptaskie 10,12,13,14,17,19, klucaversalnego typu ,Francuz"
(zakres 0+30 mm), obgi do gwadzi, obegi thace, miotekilusarski 1 kg, miotek
$lusarski 2 kg klucz hydrauliczny typugba" (zakres do 1 %2))

przedhizacz 230 V z rozdzielaczem na zwijadle min. 20 m-kz

najanica przenéna LED z masztem (wyposana w 6-diodowy reflektor, oraz
zintegrowany maszt min. 80 cm. wység&n swiatto min. 1000 Im ).

lampa ostrzegawcza migapzotta - szt. 4

stazek ostrzegawczy z lampstrzegawcg ( z6tta migajca) - szt. 6

Tasma ostrzegawcza na rolce - szt. 2

Znaki drogowe do oznakowania miejsca wypadku — kpl.

Tarcza sygnatowa do kierowania ruchem (lizadetiny) — szt. 2

Zestaw medyczny PSP R1 (torbatszyny +deska) —Fest.

Detektor pgdu przemiennego — szt. 1

Zestaw dielektryczny ( kaloszekawice, chwytak manewrowy) — szt. 1

Lokalizator ognia — szt. 1

Detektor wielogazowy unmiwiajgcy pomiar O2, CO, NH3, Cl, LEL —szt. 1
szelki bezpieczestwa ( wg PN-EN 361 z pasem biodrowym (wg PN-ER)3%uprz:za
biodrowg do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813)- szt. 2

kalosze do brodzenia wysokie lub biodrowe — szt. 2

motopompa ptywajca (wydajné¢ nominalna przy 2 bar min. 400 I/min., wyséko
podnoszenia mi25 m stupa wody) - szt. 1

pompa z nagdem turbinowym —szt. 1

Sygnalizator bezruchu.......................
Lokalizator ognia..................ccoeenes
Detektor wielogazowy.......................
Motopompa pltywajca.....................
Pilarka taxcuchowa do drewna............
Pita tarczowa do stali i betonu............

Opryskiwacz spalinowy...................
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pompa strumieniowa —szt. 1

pozarniczy wyz ttoczny do pomp W-75-20-LA — szt. 10

pozarniczy wyz ttoczny do pomp W-52-20-LA — szt. 10

pozarniczy wyz ttoczny do pomp W-42-20-LA — szt. 4 + kaseta na.r@iwze
pozarniczy waz ssawny 110-2500-L —szt. 4

przehcznik 110/75 — szt. 2

przehcznik 75/52 — szt. 2

smok ssawny prosty 110 - szt. 1

zasysacz liniowy z eeykiem typu Z-4 - szt. 1

urzadzenia do wytwarzania kurtyny wodnej ZW 75 — szt. 2

pradownica wodna PW 75 z zaworem kulowym — szt. 2

pradownica wodna typu turbo PWT 52 (regulowana wyd&jmozy 6 bar 130 I/ min,
230, 300, 400, zagy rzutu przy 6 bar min. 40 m) —szt. 3

pradownica pianowa PP 4 — szt. 1

pradownica pianowa PP 8 — szt. 1

wytwornica pianowa WP 4-75 - szt. 1

rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 — szt. 2

rozdzielacz kulowy 52/52-52 — szt. 1

lanca génicza o diugéci 750- A52 — szt. 1

zawor kulowy do lancy daiczej — szt.1

kurtyna dymowa przersoa F80-140 (do zamontowania w drzwiachhn&0cm)szt. 1
zbiornik na wog gasnicza sktadany przerimy min. 2000 |

stojak hydrantowy podwdéjny DN80 2x75

klucz do hydrantow podziemnych — szt. 1

klucz do hydrantow naziemnych — szt. 1

klucz do cznikéw — szt. 4

klucze do pokryw studzienek — szt. 2

ptywak z zatrzénikiem — szt. 1

mostek przejazdowy (gumowy) szt. 2
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siodetko vezowe —szt. 1

drabina wysuwana 2 pygtowa o dtugéci min. 9 m —szt. 1

drabina nasadkowa — szt. 2

linka straacka — szt. 4

pilarka taxcuchowa do drewna z prowadaizin. 350 mm o naglzie spalinowym
(prowadnica o diug@i min. 35 cm RS 3/8" , moc silnika min. 3.5 KMsystemem
antywibracyjnym) , z zapasevprowadnig i tancuchem

pita tarczowa do stali i betonu o razie spalinowym (ghbokas¢ ciecia min. 120 mm,
moc silnika min, 4 KM, aizar max. 10 kg), wraz z tarczasaiernymi (stal, beton min.
po 3 szt.) i tarczratownicz (min. 1 szt.) —szt. 1

topor cezki —szt. 1

bosak opzki —szt. 1

bosak lekki — szt. 1

bosak podsczny- szt. 1

sito kominowe z zestawem kominiarskim ( szczotknkaarskie szt. 4 rinejsrednicy
obcigznikiem i taacuchem min, 15 m) szt. 1

wielofunkcyjne nargdzie ratownicze (hooligan) - szt. 1

uniwersalne natzlzie ratownicze siekiero-tom INOPUR —szt. 1

wybijak do szyb hartowanych - 2szt

przecinacz do bezodpryskowegeata klejonych szyb samochodowych - 1szt

néz do cecia pasow bezpiecastwa ( skladany typu scyzoryk) — szt.1

Klucz uniwersalny 10-funkcyjny do szaf stegwych i tablic rozdzielczych Knipex
"TwinKey"- szt.1

Klucz oczkowy do zaworéw gazowych— szt.1

Kliny PCV pod drzwi ( do zabezpieczenia przed zamtiem) szt. 4

narzdzie wielofunkcyjne RES-Q-RENCH szt. 1

nozyce do cg¢cia petow osrednicy min. 8 mm. — szt.1

tom krotki szt. 1

miot 5 kg — szt. 1

siekiera min. 2 kg (z trzonem z wibkna szklanegaj.-1

N
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» siekiera min. 0,7 kg (z trzonem z wtdkna szklanega). 1

» lopata z trzonem z wtdkna szklanego — szt. 2

» szpadel hartowany z trzonem z witdkna szklanegd.-2sz

» szufla z trzonem z wiokna szklanego — szt. 1

* widly z trzonem z witbkna szklanego — szt. 4

e szczotka z witosiem sztywnym min. 700 mm. — szt. 4

* lopata dasniegu z trzonem z widkna szklanego - szt. 4

» tlumica gumowa sktadana zadkiem aluminiowym teleskopowym. — szt. 6

* hydronetka plecakowa — szt. 2

» opryskiwacz spalinowy (waga max. 15 kg., zgapryskiwania horyzontalnie min. 14m
zbiornik na ptyn mi. 10 |) do gaszenia paréw traw — szt. 1

e ganica proszkowa min. 6 kg — szt. 2

e ganicasniegowa min. 6 kg — szt. 1

» Kkanistry i pojemniki na paliwasrodki smarne do sp¢tu silnikowego

* lina holownicza 20 m dostosowana do parametrowzpioja

5.5 | Zamontowanie pej wymienionego spezu dostarczonego przez Zamawiajca:
» zestaw hydrauliczngredni WEBER TAK / NIE*
» pilarka taxcuchowa z prowadnicratownicz,
e aparat powietrzny butlowy szt. 6
» zapasowe butle szt. 6
* pompa zanurzeniowa
* motopompa szlamowa z¢gem ssawnym 75 i smokiem
* lanca génicza
VI. WYMAGANIA DODATKOWE
6.1 | Jednolita gwarancja na kompletny pojazd min. 36simie oraz 36 miescy rekojmi liczonej od| Gwarancja jednolita .............. mieskcy
dnia odbioru pojazdu. ReKojmia ....c..oevveeeeieiennnnn. miesgcy
6.2 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia / maksymalad 150 km w jedna stremd siedziby TAK / NIE*

Zamawiagcego/,

Nazwa punktu serwisowego ..............cceuvneen.. .
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Adres punktu serwisowego ..........c.ccceiiiiinnnn. .
Odlegta¢ w jedry strore w kilometrach od
siedziby zamawiagej ..................ceeiinll. km

6.3 | Zamawiajcy wymaga aby czas reakcji serwisu wynosit makspieatio 2 dni roboczych od
czasu powiadomienia /powiadomienie przyjmujewsiformie faxu/. Przez czas reakcji rozumie TAK / NIE*
sie dotarcie serwisu na miejsceytkownika.

6.4 | W okresie trwania gwarancji koszt przsdppw okresowych pojazdu na koszt wykonawcy /do

kosztow zalicza si przeghd pojazdu, wymiana materiatdw eksploatacyjnychotgje, filtry/ TAK / NIE*
zgodnie z zaleceniami autoryzowanego serwisku makjazdu. Dojazd pojazdu do
autoryzowanego serwisu /paliwo/ na koszt Zamawego.

6.5 | W okresie trwania gwarancji koszt przgdppw okresowych zabudowy pojazdu na kaszt

wykonawcy /do kosztéw zaliczagsprzeghd autopompy wymiana materiatdw eksploatacyjnych TAK / NIE*
tj. oleje, filtry/ zgodnie z zaleceniami serwisu Wéypawcy. Dojazd pojazdu do serwisu
Wykonawcy /paliwo/ na koszt Zamawdaggo.

6.6 | Instrukcja obstugi pojazdu wraz z wypasaiem dodatkowy wegyku polskim. TAK / NIE*
6.7 | Dokumentagj niezkedng do zarejestrowania pojazdu, wynikaj z ustawy ,Prawo o ruchyu
drogowym”. Pojazd musi spetdiawymagania dla pojazdu specjalnego /potwierdzone TAK / NIE*
odpowiednim dokumentem/,
6.8 | Peten zbiornik paliwa samochodu w dniu dostawyiddzby zamawiajcego. TAK / NIE*
VII. | UWAGI

7.1. | W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowyrZawiapcy dostarczy Wykonawcy posiadany sjirdo zamontowania w pajdzie oraz uzgodni
warunki jego montau.

7.2. | Rozmieszczenie spta oraz ukiad pétek w zabudowie specjalistycznégiyauzgodné z zamawiajca

7.3. | Podczas montowania dodatkowego wypesia jako pojazdu specjalnego inspekcja zamauwoegjo w siedzibie wykonawcy.
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