Zatgcznik nr 1 do SIWZw posgpowaniu nr WT.2370.21.2017
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa swiattowodowej sieci kampusowej miedzy budynkami C®SP w Czstochowie

I. Zakres prac
1.Wykonanieswiattowodowej sieci kampusowejgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym, ktéry stanowi zgiznik nr 1 do SIWZ, w zakresie obejracym przyhczenie
do budynku hotelowo-dydaktycznego nr 40 (serwerajymasipujacych budynkow:

* budynek nr 22 (stotéwka),

e budynek nr 24 (stare JRG),

* budynek nr 27 (laboratoria),

e budynek nr 14 (magazyny).
Pozostate obiekty zawarte ww. projekcie, zostatygadiczone siea swiattowodowy do

budynku nr 40 i nie stanowprzedmiotu zamdwienia.

2. Zaprojektowanie i wykonanie siesviattowodowej wraz z kanalizaciechniczig w
zakresie obejmagym przyhczenie do budynku hotelowo-dydaktycznego nr 40
(serwerownia), nagpujacych budynkow:

e budynek nr 13 (sala gimnastyczna),

* budynek nr 7 (hotel nr 2),

e budynek nr 38 (komora),

e budynek nr 31 (ga¢® nr 1),

e budynek nr 32 (gav& nr 2).
Zaprojektowanie powinno uwzglniac wykonary infrastruktue techniczg.
Istniejgca infrastruktura techniczna oraz zakres prac gostnaczone vezataczniku nr 1.3

narys. 1irys 2.

3. Istniepcy budynek hotelowo-dydaktyczny nr 40 jest wypossy w gidwny punkt
dystrybucyjny (pomieszczenie serwerowni — centedéifonicznej), wraz z panelami
swiattowodowymi. Istniejca szat nalery zasgpic¢ szaf dystrybucyjm 19”7, o wysokdci 42
U i wymiarach 800x800 wypogana w:
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» peine przeszkolone drzwi przednie z zamkiem, szgbszkta hartowanego,
* Ccokot i stopki poziomowania,
* demontowanéciany boczne,
do ktérej naley przenigc¢ juz istniegce paneléwiattowodowe i zakaczy¢ wszystkie nowe

pofaczenia z budynkéw opisanych w pkt. 1 i pkt.2.

4. We wszystkich budynkach @bjch zakresem prac, w ktorych zainstalowane juszafy
dystrybucyjne, naley uwzgkdni¢ konieczndéé¢ ich demontau i przeniesienia istniggych
urzadzen aktywnych do nowych punktow dystrybucyjnych wrastniegcym okablowaniem

UTP , ktére naley zakaczy¢ na nowych panelach.

[I. Zmiany do posiadanego projektu
1. Zmiany dot. lokalizacji i typu szaf dystrybucygh:

1) Budynek nr 22 (stotdwka) — budynkowy punkt dystrgyjay nalery zainstalowéa w
pomieszczeniu przedstawionymaataczniku nr 1.3 narys. 22, aswiattowod
wprowadzé ze studni SKR2/19 przez pomieszczenie kottowimidca szat nalery
zaspi¢ szafj 18U 600x600 wypos@na w:

* potke na uradzenia aktywne,

* peine przeszkolone drzwi przednie z zamkiem, szghsrkta hartowanego,

* listwg zasilajgca 5x230V,

» zasilacz awaryjny (specyfikacja w Il pkt. 3),

* panel wentylacyjny z 2 wentylatorami,

* 3x panel porzdkujacy 197/1U,

* panel krosowygwiattowodowy minimum 12 portow,

e panel krosowy UTP kat. 6a.

2) Budynek nr 27 (laboratoria) - budynkowy punkt dybtrcyjny naley zainstalowa w
pomieszczeniu przedstawionymaataczniku nr 1.3 narys. 27. Istniegca szat
nalezy zasgpic¢ szaf 18U 600x600 wypos@na w:

* potke na uradzenia aktywne,

* peine przeszkolone drzwi przednie z zamkiem,

» szyba ze szkla hartowanego,

» listwe zasilagca 5x230V,

e zasilacz awaryjny (Il pkt. 3),

* panel wentylacyjny z 2 wentylatorami,
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3x panel porzdkujacy 197/1U,
panel krosowygwiattowodowy minimum 12 portow,

panel krosowy UTP kat. 6a.

Budynek nr 24 (stare JRG) - istrjej szat nalezy zasgpi¢ szafy 19”7, 0 wysokdci
42 U i wymiarach 800x800 wypaosana w:

potke na uradzenia aktywne,

petne przeszkolone drzwi przednie z zamkiem,
szyba ze szkta hartowanego,

cokét i stopki poziomowania,

demontowanéciany boczne,

listwe zasilagca 5x230V,

zasilacz awaryjny (Il pkt. 3),

panel wentylacyjny z 4 wentylatorami,

3x panel porzdkujacy 197/1U,

panel krosowywiattowodowy minimum 12 portow,

panel krosowy UTP kat. 6a.

2. Wykonanie zaznaczonych w projekcie, wzdbudynku nr 1, studni kablowych o
numerach: SKR2/7, SKR2/6, SKR2/5, SKR2/4 nie jegihagane. Sieswiattowodowg

naleey wykona z uwzgkdnieniem istnigjcej infrastruktury technicznej oznaczonej w

zalaczniku nr 1.3 narys. 1.

3. W kadym punkcie dystrybucyjnym we wszystkich budynkémpisanych w | pkt.1

I pkt. 2) naley zainstalowa zasilacz awaryjny UPS w wersji moata'rack”,z zargdzaniem

przez sié o nas¢pujacych minimalnych parametrach:

na wyjsciu

Moc wyijsciowa 700W / 1.0 kVA

Napiccie wyjsciowe 230V

Znieksztatcenia nagtia wyjsciowego mniej ni 5% przy petnym obgieniu
Typ przebiegu sinusoida

Ztacza wypciowe:

(4) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)
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na wejsciu

* Nominalne napgicie wefciowe 230V

» Czstotliwos¢ wejsciowa 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie)
» Typ gniazda wdgiowego IEC-320 C14

* llos¢ kabli zasilagcych 1

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora - bezobstugowy szczelny akumuliateasowo-otowiowy z

elektrolitem w postacielu

Typowy czas tadowania: 3 godziny

Oczekiwanaywotnas¢ akumulatora (lata): 4 - 6

Komunikacja i zarzadzanie

* Interfejsy: RJ-45, USB
* Panel sterowania konsola sterownicza i informaci@B

* Alarm dzwigkowy

Ochrona przed przepiciami i filtracja

* Filtrowanie: Full time multi-pole noise filteringd.3% IEEE surge let-through : zero

clamping response time : meets UL 1449

Parametry srodowiskowe

» Temperatura eksploatacji: O - 40 °C

* Wilgotnos¢ wzgledna podczas pracy: 0 - 95 %
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Certyfikaty i zgodnos§é z normami

» Potwierdzenia zgodioi: CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCWM,
1778, VDE
» Okres gwaranciji: 3 lata gwarancji naprawy lub wymyibez akumulatora) i 2 lata na

akumulator

[ll. Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania sieciswiattowodowej dla budynkow

nie objetych posiadanym projektem

1. Zakres projektu
Siet swiattowodowg wraz z kanalizagjteletechniczg nalezy zaprojektowé oraz wykona
pomiedzy nasgpujacymi budynkami CS PSP:

* budynek nr 7 (hotel nr 2) — dwukondygnacyjny, oi@piwniczony,

* budynek nr 13 (sala gimnastyczna) — jednokondygnggcyiepodpiwniczony,

* budynek nr 31 (garal) - jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,

e budynek nr 32 (garaz 2) - jednokondygnacyjny, nigpaeniczony,

* budynek nr 38 (komora) - jednokondygnacyjny, podpozony.
z uwzgkdnieniem istnigjcego okablowania strukturalnego na terenie Szkaigpelogii
gwiazdy i istniegcej kanalizacji techniczneg@facznik nr 1.3, rys. 1) oraz posiadanego
projektu siecéwiattowodowej stanowjcej zahcznik nr 1.1 do SIWZ.
Koncepcja sieciwiattowodowej zaktada doprowadzenaezaswiattowodowego do kalego
budynku na terenie Centralnej Szkoty PSP z pojexlyga wzta centralnego sieci (topologii
gwiazdy). Budynkowe Punkty Dystrybucyjne (BPD) ztikowane w kadym budynku bda
pofaczone §czemswiattowodowym jednomodowym z punktem centralnym.
Dodatkowo nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé doprowadzenieswiattowodu do granicy
dziatki Szkoty i zakonczy¢ go w studni kablowej z zapasem ok. 30m i odpowiedn

zabezpieczonym (zajcznik nr 1.3, rys. 1irys. 2).
2. Podstawa opracowania i wykonania projektu

Projekt siecis$wiattowodowej i jego wykonanie powinien ®yzgodny z nagpujacymi

normami:
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ISO/IEC 11801 - Information technology. Generic loab for customer premises.
Norma megdzynarodowa ustanowiona przez ISO/IEC JTC 1 / 2&./ WG 3,
opisupca systemy okablowania strukturalnego.

EN 50173 - Information technology. Generic cablisgstems Part 1: General
requirements and office areas. Norma europejskanastona przez CENELEC TC
215, opisyca systemy okablowania strukturalnego z przeznaememgtownie do
budynkow biurowych.

EN 50174-2 ,Technika informatyczna. Instalacja dkalania. Czs¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewgtrz budynkow.” Norma zawiera szczegotowe opisy
dotyczce planowania oraz instalacji ekranowego i nieebnamego okablowania
strukturalnego miedzianego oraaviattowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia
wiasciwych parametréw elektromagnetycznych sieci, pdzesia uziemig oraz
zabezpiecze przepeciowych. Norma szczego6towo omawia sposoby #ekania i
prowadzenie kabkwiattowodowych.

EN 50346 Information technology. Cabling instabiati— testing of installed cabling.
Norma europejska opigiga procedury testowania systemow okablowania

strukturalnego.

3. Wymagana dokumentacja

Wykonanie projektu obejmuje naptjace dokumenty:

projekt z wyodebnionymi cz$ciami odpowiadajcymi poszczegolnym rodzajom
instalacji z podzialem na poszczegdlne budynki,

przedmiar robot i kosztorys inwestorski projektoejanwestycji (uwzgidniajgcy
urzadzenia, materiaty i robocizi

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

mapa do celow projektowych.

4. Wymagania ogolne dotycgce okablowania strukturalnego

Polaczenia pomidzy budynkami stanowi siec campusogv okablowania strukturalnego

dlatego instalacja powinna ®&ywykonywana przez instalatora posiagago wane

uprawnienia i certyfikat wydany przez producentaldkwania strukturalnego.

Wykonawca musi posiadaiprawnienia niezigine do uzyskania od producenta okablowania

20letniej gwarancji.
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Wykonawca okablowania strukturalnego musi wyznackigrownika robot, posiadggego
uprawnienia certyfikacji, wykrywania i usuwania ergk zainstalowanego okablowania, do
nadzoru nad realizacprac.

Wykonawca zobowizany jest do spogeizenia i przekazania zamawjegmu szczegotowej
dokumentacji powykonawczej zrealizowanego systenkablowania wraz z wynikami
pomiarow dla kadego toru transmisyjnego.

Dokumentacja powinna Byprzekazana w terminie realizacji zamowienia.

Producent instalowanego okablowania strukturalmagsi posiadaswiadectwa zgodnai z
normami okablowania strukturalnego oraz musi spélwymagania nidzynarodowej
normy odnénie spetniania standardow jakd ISO 9001 i posiadawazny certyfikat, w
zakresie produkcji, projektowania i serwisowania@go produktu.

Wykonawca zobowzany jest przedio¢ wraz z dokumentagjpowykonawcz dokument
gwarancji producenta na zainstalowane okablowatnitsiralne i wszystkie elementy toru

transmisyjnegdwiattowodu na okres 20 lat.

5. Wymagania ogolne dotyczce planowanej sieci

System okablowania strukturalnego wed swiattowodowej powinien spetnéawymagania
okreslonej klasy optycznej w uktadzie pomiarowym typua@hel wedtug ISO/IEC 11801 lub
PN-EN50173.

System okablowania kampusowego ma zapéwvarstwe fizyczng dla przesylu aplikacii
1000Base-SX, a docelowo 10Gbase- LX4. Z tego powode wzgtdu na odlegtéci
pomiedzy punktami dystrybucyjnymi nalg zastosowaswiattowody jednodomowe 9/125.
Wszystkie elementy toru transmisyjnegwiattowodowego powinny pochodziod jednego

producenta.

6. Elementy systemu okablowania strukturalnego (wymgania minimalne)

6.1 Budynkowe punkty dystrybucyjne

Wszystkie punkty dystrybucyjne w nowym projekcideag wykona w postaci szafy
dystrybucyjnej 19”7, o wysokai 42 U i wymiarach 800x800. Do kdej szafy naley
zaprojektowad zasilanie w energielektryczn.

Kazda szafa dystrybucyjna powinna z@sta/posaona w:

» potke na uradzenia aktywne,
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» peine przeszkolone drzwi przednie z zamkiem, szgbszkla hartowanego,
» cokot i stopki poziomowania,

* zdjemowalny co najmniej 1 bok,

* listwe zasilajca 5x230V,

» zasilacz awaryjny (Il pkt. 3),

» panel wentylacyjny z 4 wentylatorami,

» 3x panel porzdkujacy 197/1U,

» panel krosowywiattowodowy minimum 12 portow,

» panel krosowy UTP kat. 6.

Propozycja lokalizacji szaf dystrybucyjnych:
* budynek nr 7 (hotel nr 2) — przedstawiono na rys. 2
* budynek nr 13 ( sala gimnastyczna) — przedstawmangys. 13,
* budynek nr 31 (garal) — przedstawiono na rys. 31,
* budynek nr 32 (gara?) — przedstawiono narys. 32,

* budynek nr 38 (komora) — przedstawiono na rys. 38.

6.2 Panelgwiattowodowe

Panelwiattowodowy 19”/1U 12-portowy, wyposany w gniazda przepustowe
swiattowodowe SCduplex jednomodwe.

Czé¢ frontowa podzielona na 4 rozdzielne sekcje praygane otwory pod gniazda
przepustowe SCduplex.

Wykonane z tworzywa z otwierauiszuflad, w celu tatwego dogpu do spawdw i wtykow.
Panele musgposiada wyttoczone wewsgtrz elementy do zagelzania kablami

Panel powinien posiadatwory do mocowania uchwytow na spawy oraz medzami
blokad: przed przypadkowym otwarciem panela.

Dodatkowe wyposgenie panela: uchwyty na spawy oraz pigtaile.

Skonstruowany na podstawie normy PN-EN 50173.
6.3 Gniazda przepustowe

SM SCduplex spetniggy wymagania norm IEC 60874-19 oraz PN-EN 50178ulwane

gniazdo przepustowe powinnodyabezpieczone przestpn dwoch stron.
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6.4 Kabelswiattowodowy

Fiber Optic Cable 9/126n uniwersalny 12 lub 24-wtéknowy LSZH z zabezpiaetem
antygryzoniowym, spetniggy wymagania norm PN-EN 50173:2004.

Kabel instalacyjny powinien lgychroniony od pocgtku do kaica toru transmisyjnego za

pomog kanatow kablowych, korytek czy rurek instalacyjhyc

6.5 Pomiary parametréw okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturaln@ggxonawca powinien przeprowadzi
odpowiednie testy i pomiary.

Calas¢ instalacji okablowania strukturalnegwiattowodowego powinna lgyprzetestowana
na zgodnéc z okrelong klasg optyczry okablowania zgodnie z nogwSO/IEC 11801 przy
zastosowaniu miernika z adapteramiattowodowymi dostosowanymi do rodzaju i klasy

widkien swiattowodowych.

7. Sposob wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca wyznaczy ze swojej strony kierownika ektyi odpowiedzialnego za kierowanie
wykonaniem zamowienia.

Wykonawca jest zobowzany na biggco uzgadni&z Zamawiajca wszystkie istotne decyzje
projektowe oraz przedstawiaktualny stan prac projektowych. W tym celu prgmaej raz

w tygodniu Wykonawca przedstawi Zamaw@gj aktualny stan prac projektowych w formie
spotkania konsultacyjnego. Ze strony Wykonawcy wotlsgniach wemie udziat

przynajmniej kierownik projektu.

Wykonawca dostarczy Zamawiagj wszystkie dokumenty powstate w wyniku wykonania
zamowienia w formie papierowej w 3 egzemplarza@z ov formie elektronicznej na 2

egzemplarzach saikéw CD/DVD.

Forma elektroniczna powinna obejmowa pliki w nastepujacych formatach:
* opisy techniczne, zestawienia i inne teksty: DOGc(bbsoft Word) oraz PDF (Adobe

e Portable Document Format);

schematy instalacji, rzuty kondygnacji, schemagmi@szczenia ugtdzen w szafach i
* inne rysunki: DWG (Autodesk AutoCAD) i PDF oraz majo celdéw projektowych.;

» Kkosztorysy — format wkziwy dla stosowanego programu oraz PDF;
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Istniejgca dokumentacja budynkow i infrastruktury jest dpsa jedynie w formie papierowej
lub w postaci szkicéw pogllowych
Zalecane jest aby Wykonawca przedzelsiem oferty dokonat ogizin obiektow kdacych

przedmiotem zaméwienia.

IV. Wytyczne dla wykonawcy:

Teren wykonania robot jest obszarem powojskowyrezgazachowd szczegolg ostraznosé
podczas prowadzenia prac ziemnych ze wagha maliwos¢ pojawienia s

nieewidencjonowanych instalacji i sieci. Za iclzkmsdzenie odpowiada Wykonawca.

Roboty budowlane wykonywapod scistym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi
Normami i obowazujagcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztbkdowlan.

Przedmiotow inwestycg nalezy realizowa zgodnie z projektem i przedmiarem robot.

Dopuszcza si zaoferowanie materialtdw i wdzen innych producentow, fiprzyjete w
dokumentaciji projektowej lub kosztowej , pod warnnk, ze posiadé b¢da tozsame lub nie
gorsze parametry techniczne i technologiczne, wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i
dopuszczenia, a ta& dokonane zostanie uzgodnienie zmian z Zamaeyiaj

W przypadku zastosowania gdzer i materiatdbw innych producentow, zniprzyjete w
projekcie po stronie wykonawcy A¢ udokumentowanie réwnowaosci materiatdw i
urzadzen pod wzgédem posiadanych parametrow na podstawie kart teotych na etapie

sktadania ofert.

Wszelkie utrudnienia w realizacji robot, ktére meogly by przewidziane w projekcie,
winny by rozwigzane w ramach nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Dostarczone przez oferenta materiaty powinny speloibowigzujace normy.

Obszar prowadzenia robot przedstagagcznik nr 1.3 narys. 2
Wykonawca na wiasny koszt winien zrétisero dokumentacji wykonawczej na ktorej po

zakaczeniu prac naniesie ewentualne zmiany (dokumenfamjykonawcza).
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Wykonawca o zaistniatych ddach w dokumentacji projektowe] jest zobgmany

powiadomé zamawiagcego.

Odbiory czsciowe robot odbywasie bedg w obecnéci inspektora nadzoru zamawjeggo

po pisemnym zgtoszeniu. Roboty ulega zakryciu wymagaj odbioru widciwego
inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiada za §gkqrawidtowaé i terminowa¢
wykonanych prac. Wykonawca odpowiada za powstaigywiku jego dziatalnéci szkody.
Jeili Wykonawca nie bdzie wywat medidw zamawigfego zaznaczy to w pisemnym
oswiadczeniu inaczej zobowdany jest ponoséikoszty zuytej wody i energii.

Dokumentagj powykonawcz zawierajca projekty, zmiany w projektach, protokoty,
badania, stosowne atesty i aprobaty wykonawca wastebez wezwania pod giog nie

odebrania robot podczas odbiorunkowego.

Jakiekolwiek opuszczenia w dokumentacji techniczhg) przedmiarze nie zwalnigj

wykonawcy od wykonania caioi zadania.

Po zakaczonych pracach wykonawca ma obawek uporzdkowa teren budowy i
przywrdck do stanu poprzedniego wszystkie miejsca, w ktopralivadzone byty roboty.
Na zewntrz budynkéw naley odbudow& chodniki i odtworzy zielen w obrbie

obejmupcym dziatalné¢ wykonawcy.
Zamawiajca wymaga minimalnego okresu gwarancji na robotglragpudowlane é&dace

przedmiotem zamdwienia — 5 lat i minimalnego okrgswarancji na okablowaniectiace

przedmiotem zamodwienia — 20 lat.
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