Specyfikacja techniczna

»Zagospodarowanie terenu wokét budynku mieszkalno-hotelowego Centralnej Szkoty
Paristwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie przy ul. Artyleryjskiej 1 wraz z zaprojektowaniem
czesci robot w zakresie wykonania instalacji drenazu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej
przy budynku”



SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2.Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykornczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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1.7. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
spos6b ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zréodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robdot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w specyfikacji technicznej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.
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5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, specyfikacji technicznej,
a takze w normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét dotyczacych utwardzenia
terenu wokét budynku i wykonania ogrodzenia dziatki . Natomiast prace podlegajace
zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji drenazu opaskowego i kanalizacji deszczowej nalezy
wyceni¢ indywidualnie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu (kornicowemu),

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach dostarczonych do zgtoszenia
odbioru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i ST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
wartos$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. karte gwarancyjna

3. protokoty odbioréw czesciowych,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw (dostarczonych przez
Wykonawce),

5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych objetych zadaniem pt.: ,,Zagospodarowanie terenu wokoét budynku
mieszkalno-hotelowego przy ul. Artyleryjskiej 1 w Czestochowie nalezacego do bazy lokalowej
CS PSP w Czestochowie wraz z projektem i wykonaniem instalacji drenazu opaskowego oraz
kanalizacji deszczowej przy budynku ”

Prace beda prowadzone na terenie inwestora tj.: Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarnej
w Czestochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna:

Specyfikacja obejmuje zakres oraz ilosci robdt budowlanych majacych na celu wykonanie
zagospodarowania terenu, kanalizacji deszczowej (odptywowej), drenazu wokét budynku mieszkalno-
hotelowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

1.4.1. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdét wedtug niniejszej specyfikacji sg materiaty
powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce swiadectwa dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

1.4.2. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

1.4.3. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robat.

Na Srodkach transportu materiaty przewozone powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce.

2. Roboty i materiaty:
2.1. Zakres robét
- usuniecie elementéw niepozgdanych,
- przygotowanie terenu, roboty ziemne (zwigzane z pracami instalacyjnymi, z nawierzchniami — prace
przedstawiajg zatgczniki graficzne)
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- wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz prac instalacyjnych,

2.2. Zestawienie materiatow
Zestawienie materiatow dostepne jest w projekcie zagospodarowania terenu oraz w przedmiarze
roboét.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 POLOZENIE | OPIS TERENU
Teren zlokalizowany jest w Czestochowie przy ul. Artyleryjskiej 1 na terenie Centralnej Szkoty
Panstwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie.

Teren jest w petni uzbrojony w sieci:

- siec elektryczna,

- siec wodociggowa,

- siec kanalizacji sanitarnej,

- siec kanalizacji deszczowej,

- siec telekomunikacyjna.

Teren w czesci posiada utwardzone nawierzchnie betonowe i asfaltowe.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zatozenia ogdlne:

W zakres zadania wchodzi wykonanie utwardzenia terenu wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz
przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zewnetrznej instalacji deszczowej wraz z
drenazem wokoét budynku. Na podstawie powstatej dokumentacji oferent winien wykonaé prace
instalacyjne w terenie.

Budynek wokét ktérego nale zy wykona ¢ utwardzenie terenu znajduje si e w centralnej cz esci
dziatki. Dookota niego przebiega droga wewn etrzna, ktér g przed wykonaniem prac
zagospodarowania terenu nale zy rozebra € . Przy frontowej granicy nale zy zamontowa ¢ wiate
$mietnikow g na utwardzonym terenie. Teren dziatki ptaski, bez wiekszych spadkéw. Zakres
prac zagospodarowania terenu przedstawia : rys. nr 1 Zagospodarowanie terenu , przedmiar
robot oraz specyfikacja techniczna.

Wzdluz wschodniej i zachodniej granicy dziatki wskazane przez Zamawiaj acq drzewa nale zy
usun g¢.

Obstuga komunikacyjna poprzez istniej  gcy zjazd z drogi publicznej - ulicy Artyleryjskie;.

Przed przyst apieniem do prac budowy ogrodzenia terenu, istniej ace ogrodzenie, od strony
pétnocnej, potudniowej i zachodniej nale  zy rozebra ¢ i zutylizowa €.

Ogrodzenie od strony pétnocnej wykona¢ jako panelowe np. DAWID typu D-1 na podmuréwce
betonowe] systemowej (deska betonowa, tgcznik posredni, tgcznik koncowy) lub réwnowazne o
parametrach:

» Siatka zgrzewana o oczku 50 x 200 mm

» Szeroko$¢ panela 2500 mm

» Drut pionowy i poziomy @ 5,0 mm (standard)

e Wysokos¢ panela i proponowana wysokos$¢ stupka zgodnie z wytycznymi producenta-
taczna wysokos$¢é ogrodzenia 2m.

» Slupek profil zamkniety 40 x 60 x 2 mm

e Panele w wersji ocynkowanej i malowanej proszkowo, kolor z palety barw RAL — grafitowy
lub brgzowy.
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Od strony wschodniej ogrodzenie w postaci istniejgcego muru z cegly przeznaczonego do remontu:
usuniecie starych tynkéw i wykonanie nowych na warstwie styropianu z tynku systemowego na siatce,
od strony potudniowej i zachodniej nalezy wykonaé¢ nowe ogrodzenie, betonowe peilne, systemowe
wysokosci 2m. Wzdor wypetnien cegietka.

Ogrodzenie panelowe- rysunek pogl adowy:

Vi R
I

VAP A 5 oY A e W

VIR i

AP

ogrodzenia, przystosowana do monta zu automatyki dopasowanej do typu i wagi
bramy, wypetienie bramy - profile zamkni ete. Brama w wersji ocynkowanej z
malowaniem proszkowym.

Brama — rysunek pogl adowy:




Furtka - o szeroko $ci 1,1m. Kolor furtki z palety RAL zgodny z kolorem ogrodzenia i

bramy, wypeienie - profile zamkni  ete. Furtka w wersji ocynkowanej z malowaniem
proszkowym.

Furtka — rysunek pogl adowy:

VS LTy e s S

e T S T, i e 1

i
L4
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Wiata $mietnikowa systemowa do ustawienia czterech konteneréw o pojemnosci 1100 L -
wypetnienie $cian — drewno:

konstrukcja wykonana ze stali, ocynkowana malowana na podst. koloréw z palety
RAL

zadaszenie wykonane z blachy trapezowej cynkowanej

wypetnienie boczne z desek

zabezpieczenie drewna wysokiej klasy lakierobejcg woskowg

drzwi do wyciggania kubtéw 1 szt.

zamkniecie na zamek, klamka nierdzewna

rynna odprowadzajgca wode z dachu

wymiary orientacyjne (przy podstawie) wys / gt/ szer 260/330/490 cm

Wiata $mietnikowa — rysunek pogl adowy:
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4.1. NAWIERZCHNIE - DROGI DOJAZDOWE
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE, INSTALACJE

Wody deszczowe z dachu budynku nalezy odprowadzi¢ na utwardzone powierzchnie, wykonane
instalacje podziemne deszczowe nalezy zaczopowac zakanczajac je studniami.

Prace zagospodarowania nalezy rozpoczgé od rozbiérki istniejgcej nawierzchni z ptyt chodnikowych,
rozbidrki nawierzchni asfaltowych wraz podbudows, zdjecia nadmiaru ziemi oraz ich ztozenia i
wywiezienia.

Podczas robdt ziemnych szczegétowo sprawdzi¢ lokalizacje urzadzen podziemnych. Urzadzenia,
kable, itp., musza by¢ zabezpieczone sScisle wg. wskazéwek Zamawiajacej, a roboty w ich rejonie
wykonywane recznie, szczegdlnie uwaznie i pod ciggtym nadzorem.

Przed robotami nawierzchniowymi nalezy wykona¢ prace zwigzane z instalacjami elektrycznymi oraz
prace kanalizacyjne. Nastepnie nalezy wykona¢ tawy i utozy¢ krawezniki/obrzeza oraz przystapi¢ do
wykonania nawierzchni z kostki betonowej. Na tym etapie robdt nalezy dokonaé regulacji skrzynek
urzadzen obcych i wtazéw kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie objetym zakresem zadania
wraz z ewentualng wymiana uszkodzonych.

Przy wykonywaniu nowej nawierzchni nalezy zachowac szczegdlna starannos¢ i doktadnosé z uwagi
na zatozone 2% spadki poprzeczne.

4.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni przedstawia rys. nr 2 Przekrdj.

e Nawierzchnia jezdna (droga wewnetrzna)- 710 m*:

- kostka betonowa o gr. 8cm, typ Behaton, kolor szary,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o gr. 5cm,

- podbudowa - kruszywo tamane 8/32 mm , stabilizowane mechanicznie o gr. 20cm po zageszczeniu

* Nawierzchnia ciggéw pieszych i opaska budynku ( chodnik)- 170 m?:
- kostka betonowa o gr. 6 cm, typ Holland, kolor grafit,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o gr. 5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 8/32 mm gr. 20cm po zageszczeniu

eKrawezniki drogowe, kolor szary o wym. 15x30x100 cm na tawie betonowej- 124 mb
eKrawezniki najazdowe, kolor szary o wym. 15x22x100 cm na fawie betonowej- 166 mb

® Obrzeza, kolor grafit o wym. 6x20x75 cm — 80 mb

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie przez wyréb deklaracji zgodnosci z PN-EN 1338:2005 z przeznaczeniem do
wyktadania wewnatrz i na zewnatrz drég, placdw, parkingéw, podjazdéw, chodnikéw pod
obcigzeniem w ruchu pieszym i kotowym.

Wyglad zewnetrzny :

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna (bez wklesnie¢ i wypuktosci) i szorstka, a krawedzie kostek rdwne i proste.

W przypadku kostki dwuwarstwowej niedopuszczalne jest rozwarstwienie warstw.

Powierzchnia dolna — dopuszczalne wklesniecia i wypuktosci do 2mm.
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Tolerancje wymiarowe w stosunku do wymiaru deklarowanego wynoszg :
- na dtugosci £ 3mm,

- na szerokosci = 3mm,

- na grubosci + 5mm.

Wytrzymatos¢:

- na rozcigganie przy roztupywaniu nie mniejsza niz 3,6 MP
- wytrzymatos$é na Sciskanie minimum 50MPa.
Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne :

- nasigkliwos¢ nie wiecej niz 6%,

klasa 2(B) oznaczenie wg PN-EN 1338

- mrozoodpornos¢

klasa 3(D) oznaczenie wg PN-EN 1338

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kraweznikéw i obrzezy w budownictwie drogowym jest
posiadanie przez wyrdb deklaracji zgodnosci z PN-EN 1340.

Wyglad zewnetrzny :

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Licowa powierzchnia
wyrobow — przewidziana jako widoczna po utozeniu i w czasie uzytkowania powinna by¢ réwna,
a w szczegdlnosci krawedzie rowne i proste.

Powierzchnia dolna, ktdra po utozeniu ma kontakt z podtozem — dopuszczalne wklesniecia i
wypuktosci do 1,5mm.

Tolerancje wymiarowe w stosunku do wymiaru deklarowanego wynoszg :

- na dtugosci + 4mm do 10mm,

- pozostate wymiary £ 3mm do 5mm,

Wytrzymatos$¢ na zginanie klasa | (S) — nie mniejsza niz 2,8MPa; badana zgodnie z PN-EN 1340.
Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne :

- nasigkliwos¢ nie wiecej niz 6%,

klasa 2(B) oznaczenie wg PN-EN 1340

5.PROJEKT | WYKONANIE INSTALACJI — DRENAZ OPASKOWY, KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1 Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania terenu nalezy
zaprojektowad i wykonac instalacje drenazu opaskowego odwadniajgcego i zabezpieczajgcego Sciany
piwniczne budynku przed przesigkaniem w wyniku dziatania wdd opadowych i wody gruntowe;.
Proponowany przebieg instalacji odwadniajacej przedstawia rys. nr 3 Kanalizacja deszczowa i drenaz

opaskowy wokét budynku.
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Dane podstawowe:

- drenaz opaskowy z rur drenarskich PE 97/110 mm — 114 mb

- studnie rewizyjne @3400- 425 mm- 4szt.

- kanalizacja wod drenazowych rura PCV lita petna §160 mm- 15mb

- przepompownia wdd drenarskich PWD @ 1200 mm z wyposazeniem — 1szt.

Do zaprojektowania i wykonania drenazu nalezy uzy¢ rury drenarskie PE 97/110 mm, zgodne z
PN-C-89.221: 1998 utozone na gtebokosci 150 + 200 cm.

Przy przejsciach przez elementy budowlane (schody, podesty) po odkrywkach i stwierdzeniu
niemoznosci przedostania sie rurg drenarskg dopuszcza sie wykonanie podkopu-przekopu i
wstawienia odcinka rury PCV litej petnej @160 typu S, grubosc $cianki 4,7 mm.

W celu zabezpieczenia rurociggu przed zamulaniem nalezy zastosowaé obsypke wokot
drenu. Grubo$¢ jednowarstwowej obsypki filtracyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 15cm
W celu zabezpieczenia zapewnienia odpowiedniego dziatania drenazu i unikniecia deformacji
obsypka musi by¢ doktadnie zageszczona. Kryteria doboru uziarnienia i przepuszczalnosci oparte
zostato na zasadzie dziatania filtra odwrotnego. Przy wykonywaniu drenu wzdtuz budynku i
odprowadzeniu uktad warstwy musi by¢ taki aby uziarnienie zwiekszato sie zaczynajac od gruntu
odwadnianego w kierunku rury. Grunt uzywany do obsypki filtracyjnej powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- nie powinien zawierac¢ czgstek mniejszych od 0,05 mm a czgstek <0,1 nie wiecej niz 3-5% wagowo

- wspotezynnik filtracji obsypki powinien by¢ >10 m/d ( zwir frakcja 8-32 mm, piasek gruboziarnisty
frakcja 5-16mm).

Drenaz nalezy wykonywac ze spadkiem przy budynku 2-3% w kierunku studni przepompowni wdd
drenazowych

Na drenazu nalezy zastosowac studzienki rewizyjne @ 400-425 PE.

Na studniach osadzi¢ pod terenami zielonymi wtaz zeliwny B 125 w drodze wtaz D400.

Wody opadowe i roztopowe poprzez drenaz odprowadzane bedg do przepompowni wodd
drenazowych PWD @ 1200 mm, gtebokosci min.300 cm, wykonanej z prefabrykatéw betonowych,
zgodnie z normg PN-B-10729 .

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w pompe ptywakowa do wody brudnej o wydajnosci min. 3m?/h
i wysokosci podnoszenia min. 3 m . Pompe zasili¢ elektrycznie 230 V.

Wode drenazowg odprowadzi¢ na przylegty do przepompowni teren zielony.
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5.2 Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania terenu nalezy
zaprojektowaé i wykonac instalacje kanalizacji deszczowej. Proponowany przebieg instalacji

deszczowej przedstawia rys. nr 3 Kanalizacja deszczowa i drenaz opaskowy wokét budynku.

Dane podstawowe:

- kanalizacja deszczowa rura PCV lita petna $160 mm- 31 mb

- kanalizacja deszczowa rura PCV lita petna 3200 mm- 122 mb

- studnie rewizyjne @ 1000 mm — 5 szt.

- tréjniki @ 200/150- 5szt.

Kanalizacje deszczowq zaprojektowac i wykonac¢ nalezy z rur litych PCV klasy ,S” o S$rednicy:
- $200 mm i grubosci $cianki 5,9 mm — ciggi gtéwne spadek 1-2%

- 3160 mm i grubo$é scianki 4,7 mm — podej$cia do rur spadowych budynku spadek 1-2%.

Studnie rewizyjne zaprojektowac i wykona¢ na kanalizacji z kregéw zelbetowych @1000 i z ptytg
zelbetowga nadstudzienng oraz z ptytg zelbetowg podstudzienng wraz z pierscieniem odcigzajgcym.
Potaczenia miedzy kregami wykona¢ na uszczelke gumowsq. Przejscia przez $ciany studzienek
wykonaé w elastycznych ksztattkach przejsciowych z uszczelka.

Studnie zamkng¢ wtazami zeliwnymi lub betonowymi @600.

W jezdni zastosowac wtazy typu D — ciezkiego 40T .

Do studni zamontowac¢ stopnie wtazowe.

Studnie wykona¢ na dnie wzmocnionym min.10 cm warstwg zwiru i piasku stabilizowanego
cementem w stosunku 1:4.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne nalezy wykonaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Ewentualne skrzyzowania z kablami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normami: PN/E-05125; PN-
75/E-05100. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami: PN-B-10736; PN-B-06050. Zastosowac
petne odeskowanie wykopdéw balami drewnianymi z rozporami trwale umocowanymi w sposéb
uniemozliwiajacy ich spadniecie. W kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowaé sie w
obudowanej czesci wykopu. Miejsca wykopdw nalezy oznakowac.

Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie i recznie. Po wykonaniu wykopu pod sie¢ dno wykopu
nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu i wykonaé zageszczona podsypke pod rurocigg grubosci 20 cm oraz

obsypke stabilizacyjng 30 cm powyzej powierzchni rury.
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Zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz muszg by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Uwaga:

Wykonawca wyznaczy ze swojej strony kierownika robét odpowiedzialnego za kierowanie

robotami instalacyjnymi i drogowymi.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajgca wszystkie istotne decyzje

projektowe dotyczgce instalacji drenazu opaskowego i instalacji kanalizacji deszczowe;.

Wykonawca do prac instalacyjnych przystapi dopiero po zatwierdzeniu projektu.

Zamawiajgca dopuszcza wykonanie czesci rysunkowej projektu w oparciu o mape zasadnicza

sytuacyjno- wysokosciowa terenu.

Projekt dotyczy sieci wewnetrznych na terenie Zamawiajacej i nie wymaga uzgodnien urzedowych.

Projekt sporzadzic¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami okreslajgcymi wykonanie dokumentacji

projektowej budowlanej -wykonawczej.

Projektant musi posiada¢ uprawnienia do projektowania sieci sanitarnych i stosowne

ubezpieczenie.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcej dokumentacje projektowg w formie papierowej

w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na 2 egzemplarzach nosnikéw CD/DVD.

Roboty budowlane wykonywa¢ pod scistym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami

i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen innych producentdéw, niz przyjete w niniejszym
opracowaniu, pod warunkiem, ze posiada¢ bedg tozsame lub nie gorsze parametry techniczne i
technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i dopuszczenia, a takze dokonane

zostanie uzgodnienie zmian z Zamawiajacg .

Przedmiar robdt dotyczy prac zagospodarowania terenu wokét budynku oraz wykonania

ogrodzenia dziatki. Prace projektowe i wykonawcze instalacji drenazu opaskowego oraz instalacji

kanalizacji deszczowej nalezy skalkulowa¢ indywidualnie (oddzielnie).

Zamawiajgca wymaga minimum 3 letniego okresu gwarancji na wykonane prace.
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