zagospodarowanie terenu artyleryjska 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Nawierzchnie utwardzone i ogrodzenie.
1/KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych m2
d.1/0307-03
185 m?2 185.00
RAZEM 185.00
2|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- rozebranie m2
d.1/0308-02
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
3|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych petnych, wzér cegietl- |[m2
d.1/0308-01 ka, wys. 2m - budowa
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26-35 cm szt.
d.1/0101-03
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
5|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkoéw - ogrodzenie z cegty. m2
d.1/0101-01
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
6/KNR AT-27 |Skucie tynkéw - oczyszczenie powierzchni ogrodzenie z cegiet. m2
d.1/0101-10
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
7/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe ogrodzenie.
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
8/KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubo$¢ 1,5-2,5 cm- m2
d.1/0102-04 ubytki ogrodzenia
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
9/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); m2
d.1/0203-01 ptyty styropianowe gr. 3 cm na $cianach - renowacja ogrodzenia.
analogia
180 m?2 180.00
RAZEM 180.00
10/KNR AT-31 |Ochrona naroznikdw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1/0702-01
174.2 m 174.20
RAZEM 174.20
11|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6szt/m2 do pod- |m2
d.1/0704-02 toza z cegly
180 m?2 180.00
RAZEM 180.00
12|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy lub ptyty OSB- wyrobienie spadkéw |m2
d.1/0923-04 na $cianach i stupkach ogrodzenia z cegiet.
335 m?2 33.50
RAZEM 33.50
13|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej kolor grafit lub brgzo szer.w m2
d.1/202 0541-02 |rozwinieciu ponad 25 cm- obrébka nakryciowa ogrodzenia z cegiet
47 m?2 47.00
RAZEM 47.00
14/KNR 2-31 Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm - chodnik m2
d.1/0801-01
44.55*3.00+11.10*1.00*2 m?2 155.85
RAZEM 155.85
15/KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1/0803-01 bosci 3cm - jezdnia
(46.37+7.96)*4.18*2+22.21*4.18*2 m?2 639.87
RAZEM 639.87
16/KNNR 6 Rozbidrka reczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm - j.w. m2
d.1/0801-01
639.87 m?2 639.87
RAZEM 639.87
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km |m3
d.1/0108-18
155.85*0.12 m3 18.70
639.87*0.18 m3 115.18
RAZEM 133.88
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochoda- |m3
d.1/0108-20 mi samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
133.88 m3 133.88
RAZEM 133.88
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19 Koszt sktadowania gruzu m3
d.1
133.88 m3 133.88
RAZEM 133.88
20|KNNR 6 Koryta o gtebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane |m?2
d.1/0101-03 mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
880 m?2 880.00
RAZEM 880.00
21|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-03 nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
880 m?2 880.00
RAZEM 880.00
22|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych 8-32, grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2
d.1/0113-02 20cm
880 m?2 880.00
RAZEM 880.00
23|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1/0401-06 kat.Ill-IV
290 m 290.00
RAZEM 290.00
24|KNNR 6 Krawezniki drogowe betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.1/0403-03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
124 m 124.00
RAZEM 124.00
25/KNNR 6 Krawezniki najazdowe betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw |m
d.1/0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
166 m 166.00
RAZEM 166.00
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
36 m3 36.00
RAZEM 36.00
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe grafitowe o wymiarach 20x6 cm j z wypetnieniem spoin za- |m
d.1/0407-01 prawg cementowg- opaska woké6t budynku.
80 m 80.00
RAZEM 80.00
28|KNR 0-11 Chodniki i opaska wokét budynku z kostki betonowej Holland grubos$ci 60 mm, |m2
d.1/0321-01 kolor grafit, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
niem spoin piaskiem.
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
29|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej Behad grubosci 80 mm na podsypce cemen-|m2
d.1/0317-01 towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - szara jezd-
nia.
710 m?2 710.00
RAZEM 710.00
30 Regulacja istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej szt
d.1|analiza indy-
widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
31|KNR 2-31 Rowki w gruncie lub nawiezienie gruntu - miejscowa niwelacja terenu pod m
d.1/0401-02 montaz podmuréwki systemowe;.
35 m 35.00
RAZEM 35.00
32/KNR 2-02 Podmuréwka systemowa m
d.1/1801-02
35 m 35.00
RAZEM 35.00
33/KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe systemowe wys. 1,80m m
d.1/1802-01
35 m 35.00
RAZEM 35.00
34|KNR 2-02 Montaz kompletnej bramy przesuwnej o szerokosci 5,00m z silnikem, automa-|kpl
d.1/1808-01 tyka i wykonaniem zasilania.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 2-02 Montaz furtki panelowej z klamka i zamkiem o szerokos$ci 1,10m kpl
d.1/1808-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
36 Wiata $mietnikowa szt.
d.1l|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.00
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