Zatacznik nr 1.1
do siwz w postepowaniu nr WT.2370.25.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYMAGANIA MINIMALNE DLA1Z6 PODZESTAWOW PNEUMATYCZNYCH PODUSZEK
WYSOKIEGO CISNIENIA ORAZ NISKIEGO CISNIENIA

ZADANIE 1

UWAGA! Ponizszy opis przedmiotu okresla wymagania dla 1 podzestawu pneumatycznych poduszek podnoszacych wysokiego niskiego ci$nienia.
Przedmiot zamowienia obejmuje dostawe 6 podzestawéw pneumatycznych poduszek podnoszacych wysokiego oraz niskiego cisnienia zgodnych
Z ponizszym opisem.
Wszystkie elementy sktadowe zestawow - fabrycznie nowe, nieuzywane, wykonane przez jednego producenta. Rok produkcji 2018.

Poduszki pneumatyczne do podnoszenia musza posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz spelnia¢ wymagania normy PN-EN
13731:2010 - Systemy poduszek podnoszacych przeznaczone do stosowania przez straz pozarng i stuzby ratownicze - Wymagania bezpieczenstwa i
eksploatacyjne. Spelnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem na etapie realizacji zamdwienia.

Wyszczegdlnienie elementéw

Opis wymaganych warunkow

Warunki (parametry) oferowane
(Wypelnia wykonawca opisujac zastosowane

Lp. skladowych zestawu (minimalne wymagania) rozwiazania lub podajac parametry techniczne,
okreslajgc typ, producenta proponowanych urzgdzen,
model itp.).
E = Producent, typ, model zaoferowanego rozwiazania | L
"g g E ciénienif: robocze min. 8 bar ci$nienie ............. bar
f: S g sterownik - sterownik podwojny min. 8 bar 1 szt.
1. = "g -E - wykonany z tworzywa, o konstrukcji zwartej, blokowe;j
T & IE - mozliwos¢ sterowania dwoma poduszkami jednoczesnie .
-g é 3 - wyposazony w zawor bezpieczenstwa SPELNIA / NIE SPEENIA
S = S - system polgczen szybkozltgczami kompatybilny z
g 'g ;‘ pozostatlymi elementami zestawu
g = reduktor ci$nienia - reduktor ci$nienia do butli powietrznej 200/300 bar 1 szt. SPELNIA / NIE SPELNIA*
= wgz odcinajgcy - zawor odcinajacy min 8 bar z wezykiem o dtugosci 0,3 m SPELNIA / NIE SPELNIA*
w kolorze zo6ttym 1 szt.
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- zawor odcinajacy min 8 bar z wezykiem o dlugosci 0,3 m

w kolorze czerwonym

- system polaczen szybkozlaczami kompatybilny z
pozostatymi elementami zestawu

1 szt.

W3z powietrzny

- w3z do napelniania o dlugosci 10 m i ci$nieniu roboczym

min. 8 bar w kolorze z6itym

- waz do napetniania o dtugosci 10 m i ci$nieniu roboczym

min 8 bar w kolorze czerwonym

- system polaczen szybkozlaczami kompatybilny z
pozostatymi elementami zestawu

1 szt.

1 szt.

SPELNIA / NIE SPELNIA*

poduszka
podnoszaca
wysokoci$nieniowa

Poduszka wysokoci$nieniowa min 8 bar wykonana z
mieszanki gumowej zbrojonej wewngtrznie kordem
aramidowym.

- poduszka o sile podnoszenia min 20 ton,

- wysoko$¢ podnoszenia min 260 mm,

- cigzar min 5,5 kg

- dtugo$¢ min. 500 mm.

- szeroko$¢ min. 650 mm.

2 szt.

Producent/nazwa/typ/model

mata sprzetowa

- wykonana z materiatu trwalego mechanicznie,
- odporna na przemakanie i zabrudzenia,
- wymiary:

e  dlugos¢ min. 2400mm,

e  szeroko$¢ min.1900mm.

1 szt.

dlugos¢ ............ mm,

zestaw klinow 1
podktadow

- podktad schodkowy o wymiarach:
o dlugos¢ min. 650mm,
e  szerokos$¢ min. 140,
e  wysoko$¢ min.250mm.
- podktad o wymiarach:
e dlugo$¢ min. 200 mm,
e szeroko$¢ min. 200 mm,
e  wysoko$¢ min. 20mm,
- podktad o wymiarach:
o dlugos¢ min. 200 mm,
e szeroko$¢ min. 200 mm,
e  wysoko$¢ min. 40mm,
- podktad o wymiarach:
e dlugo$¢ min. 200 mm,
e szeroko$¢ min. 200 mm,

2 szt.

4 szt.

4 szt.

4 szt.

SPELNIA / NIE SPELNIA*
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e  wysoko$¢ min. 60mm, \
- klin o wymiarach: 4 szt.
e dlugos¢ min. 200 mm,
e szeroko$¢ min. 60 mm,
e wysoko$¢ 70 mm,
- klin o wymiarach:
o dlugos¢ min. 200 mm,
e szeroko$¢ min. 120 mm,
e  wysoko$¢ 70 mm,

4 szt.

zestaw adapterow - waz pneumatyczny min.10 bar o dlugosci min.10m, z | 1 szt.
do zasilania zaworem odcinajacym,
uktadow - przylacze do napelniania opon samochodu ci¢zarowego, | 1 szt.
pneumatycznych z | - przylacze do napelniania poduszek za pomoca pompki | 1 szt.
roéznych zrédet recznej lub noznej
sprezonego - przylacze z zaworem opony samochodu cigzarowego, 1 szt.
powietrza - przylacze do pobierania powietrza z 2 droznego uktadu | 1 szt.
hamulcowego,
- pokrywa zamykajagca zawor  sterujacy  ukladem | 1 szt. SPELNIA / NIE SPEENIA*
hamulcowym,
- przytacze do sprezarki, I szt.
- przytacze do instalacji spr¢zonego powietrza, I szt.
- torba transportowa wykonana z materialtdbw odpornych na
przemakanie z mozliwoscia bezpiecznego przechowywania
sprzgtu i przenoszenia lub skrzynia wykonana z materiatow | 1 szt.
odpornych na uderzenia mechaniczne, deszcz z mozliwo$cig
zamknigcia i przenoszenia.

Producent, typ, model zaoferowanego rozwiazania | L

=
P
v 9

> = — -
5 %9 cisnienie robocze min 0,5 bar
S N = ci$nienie ............. bar
283 :
= s £ sterownik - wykonany z tworzywa, o konstrukcji zwartej, blokowej 1 szt.
5 & é - mozliwos$¢ sterowania dwoma poduszkami jednocze$nie

S . . . ,
'E Q é - Wwyposazony w zawor bezpieczenstwa
§ﬂ é E - system potaczen kompatybilny z pozostatymi elementami SPELNIA / NIE SPELNIA *
£ g zestawu,
>} . s . .. r . . .
£ - mozliwos¢ ptynnej regulacji predkosci napetniania

poduszki
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reduktor ci$nienia - reduktor ci$nienia do butli powietrznej 200/300 bar 1 szt.
SPELNIA / NIE SPELNIA*
waz powietrzny - waz do napelniania 1 bar o dlugosci min 5 m z
szybkoztaczami w kolorze zottym, . I szt.
- waz do napelniania 1 bar o dlugoSci min. 5 m z
szybkoztaczami w kolorze czerwonym, 1 szt. SPELNIA / NIE SPELNIA*
- system potaczen szybkozlagczami kompatybilny z
pozostalymi elementami zestawu
poduszka Poduszka niskocisnieniowa min 0,5 bar: 2 szt. Producent/nazwa/typ/model
podnoszaca - sity podnoszenia min.4000 kg
niskoci$nieniowa - wysoko$¢ podnoszenia min 600 MM, |l e e
- cigzar do 70 kg sita podnoszenia ......... kg
- §rednica nie mniejsza niz 700 mm, wysoko$¢ podnoszenia ......... mm
lub wymiar: cigzar poduszki ......... kg
- dtugos$ci min.1200 mm, $rednica ......... mm
- szeroko$ci min. 1200 mm. lub wymiary
dlugosé......... mm
szeroko$¢ ......... mm
torba transportowa | - dedykowana dla opisanych powyzej poduszek 1 szt. SPELNIA / NIE SPEELNIA*
zestaw naprawczy - dedykowany dla opisanych powyzej poduszek 1 szt. SPELNIA / NIE SPELNIA*
" Jednolita gwarancja na caly zestaw min. 24 miesigce V;erlnea ............... miesiecy
; Zamawiajacy wymaga aby czas ?eakcji .serwis.u \.)vynosil. mgksymalnie d(? 3 dni wyma
& f;):i(;;/zych od czasu powiadomienia /powiadomienie przyjmuje si¢ w formie faxu, gane SPELNIA / NIE SPEENIA *
3. % W okresie trwania gwarancji koszt wszystkich wykonywanych przegladow
g okresowych catego zestawu pneumatycznego wraz dojazdem i roboczogodzinami wyma TAK / NIE*
= pracy serwisu na koszt wykonawcy. gane
z Dostawca zorganizuje szkolenie z zakresu obstugi urzadzen begdacych przedmiotem
O zamOwienia, dla min 6 o0sob , termin szkolenia zostanie uzgodniony indywidualnie wyma TAK / NIE*
podczas odbioréw przedmiotu zamoéwienia. gane

- w miejscach oznaczonych ,, * ” Wykonawca skresla niepotrzebne stowo,
- w miejscach oznaczonych ,,...... ” Wykonawca podaje wymagane dane.

Strona 4 z 4




